Jednostki zewngtrzne systemow VRF
nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporcze.
Konstrukcja wsporcza wg PT Konstrukeji.
Jednostki zewngtrzne nalezy posadowic

na wibroizalotorach.

KSa - jednostka zewngtrzna systemu VRF

np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC140KXZES1
845x970x370mm, ciezar-87kg

wydajnos¢ chlodnicza —nom14,0[kW], rzecz.13,85[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom16,0[kW], rzecz.8,89[kW]
cignienie akustyczne—53/57[dB(A)]

3fazy/400V, 50[Hz], pobdr mocy el.=3,96/3,66[kW
mox=13,5[A], byoey=6.5/6.10[A]

K4a - jednostka zewnetrzna systemu VRF

np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC155KXZEST
845x970x370mm, cigzar-87kg

wydajnos¢ chlodnicza — rzecz. 15,3[kW]

wydajnose grzewcza—nom 16,3[kW], rzecz. 9,08[KkW]
cisnienie akustyczne—54/57[dB(A)]

3fazy/400V, 50[Hz], pobér mocy el.=5,2/4,28[kW]

tnar=13,5[A], brogy=8,6/7,1[A]

K3a - jednostka zewnetrzna systemu VRF

np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC140KXZES1
845x970x370mm, cigzar-87kg

wydajnose chlodnicza —nom14,0[kW], rzecz.13,4[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom16,0[kW], rzecz.8,87[kW]
cisnienie akustyczne-53/57[dB(A)]

fazy/400V, 50[Hz], pobér mocy el.=3,96/3,66[kW
mox=13,5[A], brocy=6.5/6,10[A]

K2a - jednostka zewnetrzna systemu VRF

np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC140KXZES1
845x970x370mm, ciezar-87kq

wydajnosc chrodnicza —nom14,0[kW], rzecz.13,7[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom16,0[kW], rzecz.8,88[kW]
cisnienie akustyczne—53/57[dB(A)]

3fazy/400V, 50[Hz], pobdr mocy el.=3,96/3,66[kW
mox=13,5[A], byocy=6.5/6,10[A]

Kba - agregat skraplajacy

np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC250VSA
1505x970x370mm, cigzar—140kg
wydajnos¢ chtodnicza — 10-25[kW]
cisnienie akustyczne—52[dB(A)]

nar=27[A], byoey=128[A]

3fazy/400V, 50[Hz], pobdr mocy el.=7,98[kW]

Agregat skraplajqcy systemu K6

nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczejé
Konstrukcja wsporcza wg PT Konstrukcji.
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Kla - jednostka zewnetrzna systemu VRF

np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC155KXZES1
845x970x370mm, ciezar-87kq

wydajnos¢ chlodnicza - rzecz. 15,5[kW]

wydajnos¢ grzewcza—nom 16,3[kW], rzecz. 9,12kW]
cisnienie akustyczne—54/57[dB(A)]

fazy/400V, 50[Hz], pobdr mocy el.=5,2/4,28[kW]
mox=13,5[A], brocy=8,6/7,1[A]
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