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OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zasilania urządzeń 

klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia przy ul. Batorego 24 w Krakowie.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

− zlecenie Inwestora; 

− projekt instalacji klimatyzacji; 

− warunki przyłączenia; 

− obowiązujące normy i przepisy. 

3. ZASILANIE 

        Budynek Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Batorego 24 w Krakowie zasilany jest z sieci 

NN. 

 Istniejący przydział mocy jest wystarczający dla zasilania projektowanych systemów 

klimatyzacji.  

Zarówno zabezpieczenie przedlicznikowe i w złączu oraz przekładniki prądowe pozostają bez 

zmian. 

4. INSTALACJA  ZASILANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJYCH 

Z istniejącej tablicy klimatyzacji (TKL) zlokalizowanej na dachu, należy doprowadzić zasilanie do 

jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, oznaczonych na rysunkach jako K3a,  K4a i K5a o mocy, 

odpowiednio 4,0 kW, 5,2 kW i 4,0kW. Jednostki te zamontowane będą na dachu  budynku.  Zasilanie 

należy wykonać przewodami wg schematu, układanymi w rurkach ochronnych RS. Z tablicy tej należy 

doprowadzić zasilanie również do jednostek wewnętrznych K3b,c,d,  K4bc i K5bc, montowanych na III 

piętrze i na antresoli. 

Montowane na I piętrze jednostki wewnętrzne klimatyzatorów (K…b,c,d) oraz jednostki zewnętrzne 

(K1a, K2a) zasilane będą z istniejącej tablicy piętrowej T1, którą należy rozbudować zgodnie ze 

schematem, wykorzystując istniejące wolne miejsce oraz miejsce po zdemontowanych 

zabezpieczeniach istniejących klimatyzatorów. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów (K6a, K7a) oraz 

pompka skroplin dla jednostki K7b zasilane będą z tablicy głównej TG. 

5. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym zaprojektowano szybkie wyłączenie w układzie TN-

S. W związku z tym należy prowadzić oddzielny przewód neutralny (N) i oddzielny przewód ochronny 

(PE), do którego należy podłączyć zaciski ochronne oraz metalowe obudowy urządzeń elektrycznych 

podłączonych na stałe. Szybkie wyłączenie realizowane będzie instalacyjnymi rozłącznikami 

bezpiecznikowymi.  



7. UWAGI KOŃCOWE 

a) Istniejące obwody elektryczne zasilające urządzenia klimatyzacji przeznaczone do demontażu 

należy wypiąć i zdemontować lub umartwić. W tablicy T1 zdemontować wyłączniki nadmiarowe 

zabezpieczające te obwody. 

b) Przejścia przewodów przez strefy pożarowe uszczelnić ogniowo do odporności ogniowej danej 

przegrody. 

c) Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w koordynacji z pracami innych 

branż. 

d) Przeprowadzić niezbędne badania i pomiary. Protokoły przekazać Inwestorowi. 

 

OBLICZENIA TECHNICZNE 

Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej 
 

DODATKOWE OBCIĄŻENIE TABLIC ROZDZIELCZYCH: 

TG – 8,0+4,7=   12,7 kW   

TKL –  4,0+5,2+4,0+0,5+0,4+0,4= 14,5 kW 

T1  –     0,6+0,3+5,2+4,0 =   10,1 kW 

 

Razem  dodatkowa moc zainstalowana w TG = 37,3 kW 

Dodatkowa moc szczytowa w TG = 37,3 kW x 0,8 = 29,8 kW  

Istniejące urządzenia klimatyzacyjne ulegające zdemontowaniu: 35,5kW 

 

Suma mocy urządzeń ulegających zdemontowaniu jest większa od sumy mocy urządzeń dodatkowo 

zainstalowanych zatem: 

 

Zabezpieczenie przedlicznikowe IB = 125A – bez zmian 

Przewody na odcinku przyłącze – tablica TG -  4x LY50 – bez zmian. 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

Lp. Materiał Jednostka Ilość całkowita 
1 Przewód YnDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 230 

2 Przewód YnDY 450/750V 5x2,5·mm2 m 97 

3 Przewód YnDY 450/750V 5x4·mm2 m 26 

4 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy C·10A szt 6 

5 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy C·16A szt 6 

6 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy C·25A szt 1 

7 Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła 
uniwersalna PO-80 z pokrywą i odgałęźnikiem 

szt 16 

8 Listwa instalacyjna  40x20 z  pokrywą m 167 

9 Materiały pomocnicze kpl 1 
 

 

 



INFORMACJA  O  BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

1. Zakres robót 

-  Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych  obejmujących: 
• rozbudowę tablice rozdzielczych; 
• instalację zasilania urządzeń klimatyzacyjnych; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- istniejący budynek; 
- istniejące rozdzielnie elektryczne; 

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu  

nie dotyczy 

4. Przewidywane zagrożenia  

 Podczas wykonywania prac mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
• niebezpieczeństwo związane z możliwością wystąpienia elementów instalacji elektrycznych 

znajdujących się pod napięciem; 
• niebezpieczeństwa związane z koniecznością wykonywania prac na rusztowaniach i na 

drabinie; 
• niebezpieczeństwa związane z koniecznością używania elektronarzędzi oraz możliwością

 niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami. 
• niebezpieczeństwa związane z koniecznością przebywania w pomieszczeniach zapylonych. 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji  robót  

� Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników odnośnie wykonywanych 
przez nich zadań. 

�  W każdym zespole powinna być osoba posiadająca właściwe świadectwo kwalifikacyjne SEP. 

6. Zapobiegawcze środki techniczne i organizacyjne 

� Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac pod napięciem.   
� Zabrania się stosowania niesprawnych narzędzi i urządzeń. Należy stosować wyłącznie narzędzia 

wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego.   
� Rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowo prądowe i uziemione.  

Zadbać o właściwy strój roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kraków  30.04.2019 



 

Oświadczenie 

 

 Stosownie do zapisu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy- Prawo Budowlane 

(Dz. U. Nr 93 poz. 888) art. 20 ust. 4-  

 

        projektant i sprawdzający oświadczają, że projekt budowlany instalacji elektrycznych 

wewnętrznych dla inwestycji: 

 

Projekt systemów klimatyzacji typu VRF w pomieszczeniach biurowych  I, III piętra i antresoli oraz 

zmiana systemu chłodniczego w centrali wentylacyjnej obsługującej Salę Obsługi Klienta w budynku 

przy Batorego 24 w Krakowie, dz. nr 92 obr.60 Śródmieście 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

         PROJEKTANT: 

         mgr inż. Stanisław Mazur 

 

 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY 
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