Instalacje freonowq prowadzonq po Scianie zewngtrznej
nlezy obudowat | zabezpieczyt przed uszkodzeniem.
Instalacg freanawg biegnqeq po scionie zewnetrznej
nalezy oprowadzic w pfaszczu ochronnym

z blachy stalowe]j ocynkowanej
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nstalacjg freonowq nalezy prawadzic
po trasie obecnie istniejqee] instalaci.

Nalezy wykorzysta¢ isteniejqcy przepust w Scienie zewngtrznej.
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Nowoprojektowane system VRF nalezy
przylaczye do sterownika centralnega
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Numeracja urzqdzen klimatyzacyjnych (K...) wg projektu klimatyzaciji.
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K7b—podsufitona Jednostka wewngtrzna systeru spit
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FOETAOVG
250x1620x690m, cigzar—43kg

wydgjnos¢ chtodnicza~14,0[kW] (5,0-16,0)
wydajnos¢ qrzewcza-16,0[N] (4,0-20,0)

przeplyw powietrza~1740/1380/1080[ /]
cisrienie akuslyczne-45/40/36[dB(A)]

mac akustyczna-65[dB(A)]

7y posadowic na konstrukeji wsporczej. | |
(onstrukcja wsporcza wg PT Konstrukcji.

| Indtalacje freonawg biegngcq po scionie zewnetrznej
aszczu_ochronnym
| 2 blachy stalowe] ocynkowane]| o
| lednostke zewnglrzng systemu split K7a
| nalezy posadowic na konstrukcji wsporczej.
| Konstrukcja wsporcza wg PT Konstrukcji.
|

AGREGAT SKRAPLAJACY K6 R POMIESZCZENIE POSADZKA POWCAL. | POW.IZ.

[ 75 77777 1 001 AN meGl PARKEET 2574
| ‘ 002 AN meGl PARKEET 32.88
‘ ‘ 0,03 oo, opsuual PARKIET 19.52
‘ TZ egz ‘ 004 KOMUNIKACUA PLYTKI CERAMICZNE 36.00
R E é‘z‘z ‘ 005 KOMUNIKACUA PLYTKI CERAMICZNE 12.74
— 1 :i%: e |l 0,08 PORTER PLYTKI CERAMICZNE 6.34
‘ i ;?,E § ‘ 0,07 HALL Z TELEFONEM | PLYTKI CERAMICZNE 559
| m;j EL | 0,08 HALL WINDOWY PLYTKI CERAMICZNE 515
‘ 3‘% ) ‘ 0,09 HALL Z TELEFONEM | PLYTKI CERAMICZNE 559
‘ ;izé ‘ 010 KLATKA SCHODOWA | PLYTKI CERAMICZNE 18.55
‘ g o1 HALL PLYTKI CERAMICZNE 18.58
| | 012 We = MESKI PLYTKI CERAMICZNE 7.8
| H \ 013 W DLA NEPEENOSP. | PEYTKI CERAMICZNE 374
| [ | 014 WC — DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 504
| : | 015 KOMUNIKACUA PLYTKI CERAMICZNE 269
| — | a6 AN esLuG PLYTKI CERAMICZNE 10818
| — | 017 SMIETIK KOSTKA BRUKOWA 7.00
| [ | 018 PODWORZE i 3021
7? SUMA POV 32081
,,j ] PODWORZE 39,21

UWAGA!

WIDOK Z BOKU

"UWAGA:
| PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE
| WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

L\N RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.J

instalacja freonowa — system

instalacja freonowa — system
instalacja freonowa — system

instalacja

instalacja freonowa — system obsfugujqcy pomieszczenia antresoli)

instalacja chlodnica freonowa w centrali weniylacyjnej)

K
K
K
freonowa — system K.
K
freonowa — system K
K

======instalacja freonowa — system K7 (system spiit obsiugujacy hal glowny)

instalacja odprowadzenia skraplin

instalacja freonowa prowadzona w plaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej

\
\
} $12,7x8,35mm

srednica instalaci freonowej w [mmJ; rury miedziane chiodnicze
(1/27%1/4") srednica instalacji freonowe] w [cal]; rury miedziane chlodnicze
L dn1s srednica instalacji odprowadzenie skroplin; rury z tworzywa sztucznego np. PVC-U NIBCO

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

obslugujqcy pomieszczenia na 1 pigtrze po lewej stronie Klatki schodowe;)
obstugujgcy pomieszczenia na 1 pietrze po prawej stronie klatki schodowej
obslugujqcy pomieszczenia na 3 pigtrze po lewej stronie Klatki schodowej)
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stz st KLIMA SYSTEM Agnieszka Czerkas
30-611 Krakéw, ul. Wystouchéw 11/95
Narodowy Fundusz Zdrowia —
INWESTOR Mafopolski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Ciemna 6, 31-053 Krakow
Projekt systemow klimatyzacji typu VRF w pomieszczeniach biurowych
[, lll pietra i antresoli oraz zmiana systemu chtodniczego w centrali
TEMAT wentylacyjnej obsfuqujgcej Sale Obstugi Klienta w budynku przy
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