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1. CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Instalacje elektryczne wewnetrzne dla zasilania systeméw klimatyzacji.
Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, a w szczegélnosci:

e zasilanie 1 pomiar energii,

e instalacje sily i zasilania odbiornikéw technologicznych, tj. projektowanych
systemdow klimatyzacji

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wykonywanie rob6t branzy elektrycznej przewiduje si¢ przy wykorzystaniu do
zasilania elektronarzedzi energii elektrycznej dostarczonej na plac budowy przez
Zamawiajacego. W strefe robot Wykonawca na wilasny koszt moze doprowadzic¢
energi¢ poprzez sie¢ zasilania prowizorycznego wzglednie moze uzywac niezaleznych
generatorow pradu.

Wykonawca na czas rob6t zobowigzany jest do zabezpieczenia stanowisk pracy
w sposOb uniemozliwiajacy przypadkowa obecnos$¢ oséb w strefie niebezpieczne;.
W tym celu na wlasny koszt wykona wszelkie ogrodzenia, ktadki, daszki, ostony i inne
niezbg¢dne zabezpieczenia.

Informacje o terenie budowy
Organizacja rob6t budowlanych

Przed rozpoczgciem robot w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien
zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie
frontu robo6t. Odbidr frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (Generalny
wykonawca; Inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych
stron 1 potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.
Wykonywanie robét instalacyjnych nalezy koordynowa¢ na biezaco z kierownikiem
budowy robdt ogélnobudowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

1 administracyjnymi Dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowe;j

1 specyfikacji techniczne;.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych



wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne

0 zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy

Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i otoczenie w stanie porzadku,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do

przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwos$cig powstania pozaru

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowiazek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.



Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wyznaczy miejsce skladowania materialow i sprzetu dla potrzeb budowy.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

W wypadku zajecia pod budowe ciaggéw komunikacyjnych, Wykonawca na czas
budowy wykona projekt organizacji ruchu oraz zapewni dostep do obiektow
1 pomieszczen nie objetych robotami budowlanymi.

Ogrodzenia

Wykonawca jest obowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt . Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace
w tym ogrodzenia, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp. niezbedne do ochrony robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wilaczony w cen¢ umowng. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U,
2003 nr 120 poz. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.).

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru uzgodni¢
projekt zabezpieczenia chodnikéw, jezdni w poblizu budowy oraz wejs¢ do budynku.

Nazwy i kody roboét

Umiejscowienie przedmiotowych prac w poszczegdlnych dziatach, grupach, klasach
i kategoriach rob6t w ramach systematyki CPV zawiera ponizsza tabela:

Dziat Grupa robét |Klasa robét | Kategoria Zakres robot
robdt

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacg ustawg ,,Prawo
budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz z pozniejszymi zmianami)
wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami szczegélowymi oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej tj. miedzy innymi Normami.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAL.OW BUDOWLANYCH

Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm
panstwowych (PN) oraz przepisom dotyczacym poszczegdlnych instalacji.

Szczegbtowe zestawienie wszystkich materiatéw przewidzianych dla wykonania
zadania zawiera Przedmiar.

Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatébw przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi
zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania
tych materialéw, odpowiednie certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materiatu

z okreslonego zrédta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z tego zrédta uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca robot elektrycznych winien poda¢ inzynierowi terminy
dostaw zatwierdzonych materialéw. Materiaty wykorzystane z demontazu powinny by¢
catkowicie sprawne.

Odbioér materialow na budowie

* Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ilosci,
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi wytworcy. Kazdg dostawe towaru na budowe
nalezy potwierdzi¢ pisemnie.

* W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, nalezy skontaktowac sig
z dostawcg i wyjasni¢ zaistniale watpliwosci, a materiaty przed ich zabudowaniem
poddac¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny ze strony producenta lub
wykonawcy robot.

Transport, przechowywanie i skladowanie materiatow

Transport, przechowywanie i sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac si¢ do
zalecen producenta w w/w zakresie. Materiaty nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
1 dobrze oswietlonych. Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie

z wytycznymi gospodarki materialowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych

1 wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne-
montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowe;j
na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce rob6t lub
przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robt w porozumieniu z kierownikiem
budowy. Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja
tych materialéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce. Materiaty powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Urzadzenia pomocnicze, transportowe 1 ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci oraz
bezpieczenstwa uzytkowania.

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym

w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprz¢t bedacy wtasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét elektrycznych i wykonczeniowych ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materialéw, elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju roboét elektrycznych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sSposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng na utrat¢ cech jakosciowych przewozonych
materialéw oraz nie wpltyng niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robét.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow. Nalezy zastosowac si¢ do zalecen producenta.
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i materiatéw bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprz¢tu 1 materialéw
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne

z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem spetnienia parametrow technicznych urzadzen lub
podwyzszenia wczesniej przewidywanych.



Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw
odnos$nie wykonywanych przez nich zadan.

W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wlasciwe swiadectwo
kwalifikacyjne SEP.

Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem.

Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narze¢dzi i urzagdzen. Nalezy stosowa¢ wylacznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytaczniki réznicowo-pradowe

1 uziemione.

Nalezy zadba¢ o wlasciwy strdj roboczy oraz odpowiednie przerwy Ww pracy.
Przej$cia przewodéw przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo do odpornosci
ogniowej danej przegrody.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w koordynacji z pracami
innych branz.

Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Zasilanie

Budynek Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Batorego 24 w Krakowie zasilany
jest z sieci NN.
Istniejacy przydzial mocy jest wystarczajacy dla zasilania projektowanych

systemow klimatyzacji.
Zaréwno zabezpieczenie przedlicznikowe i w ztaczu oraz przektadniki pradowe

pozostajg bez zmian.

Instalacja zasilania urzadzen klimatyzacyjnych

Z istniejacej tablicy klimatyzacji (TKL) zlokalizowanej na dachu, nalezy doprowadzi¢
zasilanie do jednostek zewn¢trznych klimatyzatoréw, oznaczonych na rysunkach jako
K3a, K4ai KS5a o mocy, odpowiednio 4,0 kW, 5,2 kW 1 4,0kW. Jednostki te
zamontowane beda na dachu budynku. Zasilanie nalezy wykona¢ przewodami wg
schematu, uktadanymi w rurkach ochronnych RS. Z tablicy tej nalezy doprowadzi¢
zasilanie rowniez do jednostek wewnetrznych K3b,c,d, K4bc i K5bc, montowanych na
IIT pigtrze i na antresoli.

Montowane na I pigtrze jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw (K...b,c,d) oraz
jednostki zewnetrzne (K1la, K2a) zasilane bedg z istniejacej tablicy pigtrowej T1, ktora
nalezy rozbudowa¢ zgodnie ze schematem, wykorzystujac istniejgce wolne miejsce oraz
miejsce po zdemontowanych zabezpieczeniach istniejacych klimatyzatoréw. Jednostki
zewngetrzne klimatyzatoréw (K6a, K7a) oraz pompka skroplin dla jednostki K7b zasilane
beda z tablicy gtéwnej TG.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady wykonywania kontroli rob6t

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci
8



wykonywanych rob6t. Wykonawca rob6t ma obowiazek wykonania pelnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych
materialéw 1 realizowanych rob6t z Dokumentacja Projektowa, Normami oraz
wymaganiami ST . Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o rodzaju 1 terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po pisemne;j
akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru . Dokumentacja budowy powinna by¢
zgodna z art.3 pkt 13 ustawy- Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania jej do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdéw.

Badania i pomiary instalacji elektrycznej obejmuja:

sprawdzenie cigglosci zyt przewodow 1 sprawdzenie poprawnosci polaczen
sprawdzenie adreséw przewoddéw z adresami w projekcie

pomiar rezystancji izolacji obwodow

pomiar rezystancji petli zwarcia

badanie wylacznikéw ochronnych réznicowo-pradowych

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢
sporzadzone raporty w ustalony sposéb.

Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne
swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace
przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokéle) z badan i
pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzagdéw pomiarowych potrzebnych do wykonania
badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okre§leniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa
oraz ewentualne dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomi¢dzy wykonawcg, a inspektorem
nadzoru.

Obmiaru rob6t dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Obmiary



nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Jednostkg obmiarowa do poszczegdlnych robét jest:

wykucie i otynkowanie wngk elektrycznych Im
montaz tablic rozdzielczych 1 szt
kucie bruzd I m
zaprawianie bruzd I m
uktadanie rur instalacyjnych Im
uktadanie przewodow I m
montaz osprz¢tu instalacyjnego 1 szt
uktadanie bednarki ocynkowanej I'm
montaz uchwytéw uziemiajacych i szyny zaciskéw uziemiajacychl szt
wykonanie przebi¢ i montaz przepustow 1 szt
badania i pomiary instalacji 1 pomiar

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacja
techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robaét.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
 odbiorowi cz¢sciowemu,

 odbiorowi wstepnemu,

* odbiorowi koncowemu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania
ogoblnego postgpu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie¢ wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym
robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje Inwestor.

Odbiér wstepny robét

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbidr wstepny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzeniaprzez  Inwestora zakonczenia robdt 1 przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru wstgpnego roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupelniajagcych 1 robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robot
wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego robdt jest protokot
odbioru wstepnego robdt sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do
odbioru wstgpnego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

* Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji kontraktu,

* Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),

» Ustalenia technologiczne,

* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

* Dziennik budowy,

* Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,

* Rejestry obmiaréw (oryginaty),

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi,

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z specyfikacjami technicznymi,

* Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi,

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
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* Instrukcje eksploatacyjne,

* Protokoty sprawdzen i odbioréw instalacji i urzadzen sieci zewngtrznych
elektroenergetycznych wraz z uktadami pomiarowymi,

* Protokoty sprawdzen i odbioréw przewodéw wentylacyjnych oraz skutecznosci
wentylacji mechaniczne;j.

W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbioér koncowy

Odbidr koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér koncowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér
wstepny robot”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
instalacyjne, jak rowniez terminu realizacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Sposob rozliczenia rob6t okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Dokumentacja Projektowa
= Specyfikacja Wykonania 1 Odbioru Robdt
=PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs¢ 1 —
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
=PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéws;
=PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania
<PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych 1 uziemiajagcych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
=Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138).
=Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z
pézniejszymi zmianami) w sprawie ogoOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.
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=PN-1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

= PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
og6lnych charakterystyk

= PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

=PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
=PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

= PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

= PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie

= PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
=PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepi¢ciami atmosferycznymi i tagczeniowymi

=PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych
=PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo, Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

= PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa

= PN-IEC 60364-5-51 ;2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

=PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw
=PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

«PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

= PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa

=PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
dotaczenia izolacyjnego i taczenia

<PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
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=PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidérki

<PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
przestrzeniami przewodzacymi

=PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

=BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia) Stupki oznaczeniowe i
0znaczeniowo-pomiarowe,

=Rozporzadzenie Ministra i Przemyslu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych. Dz.
Ustaw nr 13 z dn.10.04.1972 1.

=Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciw-porazeniowej. Dz. Ustaw nr 81zdn.26.11,1990 r.

=Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 17.07.1974 r. w sprawie

doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Uwaga:
Wszystkie roboty opisane w niniejszej Specyfikacji Technicznej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w dniu ich realizacji.
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