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Zestawienie 1.  Zestawienie urządzeń i materiałów systemu K1 

Symbol Typ urządzenia Sztuk Producent/ 
Dystrybutor 

K1a 

Klimatyzator typu VRF - jednostka zewnętrzna z poziomym 
wyrzutem powietrza,  nie gorsza niż: 
firmy Mitsubishi, typ FDC 155 KXZES1 
 

• 970x370mm x wys.845mm., ciężar-87kg 

• wydajność chłodnicza - nom. 15,5[kW] 

• wydajność grzewcza - nom 15,5[kW] 

• ciśnienie akustyczne - 54/57[dB(A)] 

• 3fazy/400V, 50[Hz], pobór mocy el.=5,2/4,28[kW]  

• I/max=13,5[A], I/pracy=8,6/7,1[A] 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

K1b 

Klimatyzator typu VRF jednostka wewnętrzna naścienna 
nie gorsza niż: firmy Mitsubishi, typ FDK28KXZE1 
 

• 870x290x230mm, ciężar-11kg 

• wydajność chłodnicza - nom 2,8[kW] 

• wydajność grzewcza - nom 3,2[kW] 

• przepływ powietrza - 300/360/480[m3//h] 

• ciśnienie akustyczne - 28/32/36[dB(A)] 

• 1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW] 

2 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A.. 

K1c 

Klimatyzator typu VRF jednostka wewnętrzna naścienna 
nie gorsza niż: firmy Mitsubishi, typ FDK36KXZE1 
 

• 870x290x230mm, ciężar-11kg 

• wydajność chłodnicza-nom 3,6[kW] 

• wydajność grzewcza-nom 4,0[kW] 

• przepływ powietrza-420/480/600[m3//h] 

• ciśnienie akustyczne-28/33/38[dB(A)] 

• 1faza/230V, 50[Hz], 0,03[kW] 

3 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A.. 

K1d 

Klimatyzator typu VRF jednostka wewnętrzna naścienna 
nie gorsza niż: firmy Mitsubishi, typ FDK22KXZE1 
 

• 870x290x230mm, ciężar-11kg 

• wydajność chłodnicza-nom 2,2[kW] 

• wydajność grzewcza-nom 2,5[kW] 

• przepływ powietrza-300/360/480[m3//h] 

• ciśnienie akustyczne-28/32/36[dB(A)] 

• 1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW] 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A.. 

- 
Sterownik naścienny  RC-EX3 
Przewodowy, dotykowy, menu PL 

6 szt. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

- 
Trójniki: 
           - DIS-180-1G 
           - DIS-22-1G 

 
1 szt. 
4 szt. 

nie gorsze niż 
np. Elektronika S.A. 

- 

Rury miedziane do instalacji chłodniczych: 
- rura  5/8” 
- rura  1/2” 
- rura  3/8” 
- rura  1/4” 

 
17,0 mb 
15,0 mb 
32,0 mb 
8,0 mb 

nie gorsze niż 

np. Hydrosolar 

- 

Izolacja zamkniętokomórkowa zimnochronna typu np. firmy 
Armacell  typ AF-Armaflex  
dla rur prowadzonych wewnątrz  budynku: 
- rura  5/8” – izolacja  gr. 11,5mm 
- rura  1/2” – izolacja  gr. 11,5mm 
- rura  3/8” – izolacja  gr. 11,0mm 
- rura  1/4” – izolacja  gr. 9,5mm 
 
dla rur prowadzonych na zewnątrz budynku: 
- rura  5/8” – izolacja gr.  25mm 
- rura  3/8” – izolacja gr.  24mm 

 
 
 

15,0 mb 
 15,0 mb 
30,0 mb 
 8,0 mb  

 
 

2,0 mb 
2,0 mb 

nie gorsze niż 

np. Armacell 

- 
Płaszcz ochronny na instalacji biegnącej na dachu budynku: 
- rura  5/8”  + izolacja 25mm 
- rura  3/8”  + izolacja 24mm 

 
2,5 mb 
2,5 mb 

- 
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- 
Kabel sterowniczy  2 x 0,75 mm2  ekranowany 
Kabel sterowniczy  2 x 0,5 mm2  ekranowany 
(okablowanie sterowników naściennych) 

40 mb 
20 mb 

- 

- 
Podwieszenia i mocowania np. firmy „Hilti” (lub inne wg technologii 
przed. montażowego); obejmy zimnochronne 

- np. Hydrosolar 

- Czynnik chłodniczy R410A 0,2 kg - 

 
Zestawienie 2.  Zestawienie urządzeń i materiałów systemu K2 

Symbol Typ urządzenia Sztuk Producent/ 
Dystrybutor 

K2a 

Klimatyzator typu VRF - jednostka zewnętrzna z poziomym 
wyrzutem powietrza,  nie gorsza niż: 
firmy Mitsubishi, typ FDC 140 KXZES1 
 

• 970x370mm x wys.845mm, ciężar-87kg 

• wydajność chłodnicza -nom14,0[kW] 

• wydajność grzewcza-nom16,0[kW] 

• ciśnienie akustyczne-53/57[dB(A)] 

• 3fazy/400V, 50[Hz], pobór mocy el.=3,96/3,66[kW]  

• I/max=13,5[A], I/pracy=6,5/6,10[A] 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

K2b 

Klimatyzator typu VRF jednostka wewnętrzna naścienna 
nie gorsza niż: firmy Mitsubishi, typ FDK36KXZE1 
 

• 870x290x230mm, ciężar-11 kg 

• wydajność chłodnicza-nom 3,6[kW] 

• wydajność grzewcza-nom 4,0[kW] 

• przepływ powietrza-420/480/600[m3//h] 

• ciśnienie akustyczne-28/33/38[dB(A)] 

• 1faza/230V, 50[Hz], 0,03[kW] 

2 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A.. 

K2c 

Klimatyzator typu VRF jednostka wewnętrzna naścienna 
nie gorsza niż: firmy Mitsubishi, typ FDK56KXZE1 
 

• 870x290x230mm, ciężar-11,5kg 

• wydajność chłodnicza-nom 5,6[kW] 

• wydajność grzewcza-nom 6,3[kW] 

• przepływ powietrza-480/540/660[m3//h] 

• ciśnienie akustyczne-33/36/41[dB(A)] 

• 1faza/230V, 50[Hz], 0,03[kW] 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A.. 

- 
Sterownik naścienny  RC-EX3 
Przewodowy, dotykowy, menu PL 

3 szt. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

- 
Trójniki: 
           - DIS-22-1G 

 
3 szt. 

nie gorsze niż 
np. Elektronika S.A. 

- 

Rury miedziane do instalacji chłodniczych: 
- rura  5/8” 
- rura  1/2” 
- rura  3/8” 
- rura  1/4” 

 
9,0 mb 

12,0 mb 
9,0 mb 

12,0 mb 

nie gorsze niż 

np. Hydrosolar 

- 

Izolacja zamkniętokomórkowa zimnochronna typu np. firmy 
Armacell  typ AF-Armaflex  
dla rur prowadzonych wewnątrz  budynku: 
- rura  5/8” – izolacja  gr. 11,5mm 
- rura  1/2” – izolacja  gr. 11,5mm 
- rura  3/8” – izolacja  gr. 11,0mm 
- rura  1/4” – izolacja  gr. 9,5mm 
 

dla rur prowadzonych na zewnątrz budynku: 
- rura  5/8” – izolacja gr.  25mm 
- rura  3/8” – izolacja gr.  24mm 

 
 
 

7,0 mb 
12,0 mb 
7,0 mb 

12,0 mb  
 

 
2,0 mb 
2,0 mb 

nie gorsze niż 

np. Armacell 

- 
Płaszcz ochronny na instalacji biegnącej na dachu budynku: 
- rura  5/8”  + izolacja 25mm 
- rura  3/8”  + izolacja 24mm 

 
2,0 mb 
2,0 mb 

- 

- 
Kabel sterowniczy  2 x 0,75 mm2  ekranowany 
Kabel sterowniczy  2 x 0,5 mm2  ekranowany 
(okablowanie sterowników naściennych) 

32 mb 
8 mb 

- 
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- 
Podwieszenia i mocowania np. firmy „Hilti” (lub inne wg technologii 
przed. montażowego); obejmy zimnochronne 

- np. Hydrosolar 

- Czynnik chłodniczy R410A 0,2 kg - 

 
Zestawienie 3.  Zestawienie urządzeń i materiałów systemu K3 

Symbol Typ urządzenia Sztuk Producent/ 
Dystrybutor 

K3a 

Klimatyzator typu VRF - jednostka zewnętrzna z poziomym 
wyrzutem powietrza,  nie gorsza niż: 
firmy Mitsubishi, typ FDC 140 KXZES1 
 

• 970x370mm x wys.845mm, ciężar-87kg 

• wydajność chłodnicza -nom14,0[kW], rzecz.13,4[kW] 

• wydajność grzewcza-nom16,0[kW], rzecz.8,87[kW] 

• ciśnienie akustyczne-53/57[dB(A)] 

• 3fazy/400V, 50[Hz], pobór mocy el.=3,96/3,66[kW]  

• I/max=13,5[A], I/pracy=6,5/6,10[A] 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

K3b 

Klimatyzator typu VRF jednostka wewnętrzna naścienna 
nie gorsza niż: firmy Mitsubishi, typ FDK22KXZE1 
 

• 870x290x230mm, ciężar-11kg 

• wydajność chłodnicza-nom 2,2[kW] 

• wydajność grzewcza-nom 2,5[kW] 

• przepływ powietrza-300/360/480[m3//h] 

• ciśnienie akustyczne-28/32/36[dB(A)] 

• 1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW] 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A.. 

K3c 

Klimatyzator typu VRF jednostka wewnętrzna naścienna 
nie gorsza niż: firmy Mitsubishi, typ FDK36KXZE1 
 

• 870x290x230mm, ciężar-11 kg 

• wydajność chłodnicza-nom 3,6[kW] 

• wydajność grzewcza-nom 4,0[kW] 

• przepływ powietrza-420/480/600[m3//h] 

• ciśnienie akustyczne-28/33/38[dB(A)] 

• 1faza/230V, 50[Hz], 0,03[kW] 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A.. 

K3d 

Klimatyzator typu VRF jednostka wewnętrzna przypodłogowa 
nie gorsza niż: firmy Mitsubishi, typ FDFW45KXE6F 
 

• 600x860x238mm, ciężar-20kg 

• wydajność chłodnicza-nom 4,5[kW] 

•  wydajność grzewcza-nom 5,0[kW] 

• przepływ powietrza-420/480/540[m3//h] 

• ciśnienie akustyczne-33/36/38[dB(A)] 

• 1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW] 

2 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A.. 

- 
Sterownik naścienny  RC-EX3 
Przewodowy, dotykowy, menu PL 

4szt. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

- 
Trójniki: 
           - DIS-22-1G 

 
3 szt. 

nie gorsze niż 
np. Elektronika S.A. 

- 

Rury miedziane do instalacji chłodniczych: 
- rura  5/8” 
- rura  1/2” 
- rura  3/8” 
- rura  1/4” 

 
27,0 mb 
4,5 mb 

30,0 mb 
7,5 mb 

nie gorsze niż 

np. Hydrosolar 

- 

Izolacja zamkniętokomórkowa zimnochronna typu np. firmy 
Armacell  typ AF-Armaflex  
dla rur prowadzonych wewnątrz  budynku: 
- rura  5/8” – izolacja  gr. 11,5mm 
- rura  1/2” – izolacja  gr. 11,5mm 
- rura  3/8” – izolacja  gr. 11,0mm 
- rura  1/4” – izolacja  gr. 9,5mm 
 
dla rur prowadzonych na zewnątrz budynku: 
- rura  5/8” – izolacja gr.  25mm 
- rura  3/8” – izolacja gr.  24mm 

 
 
 

24,0 mb 
 4,5 mb 
27,0 mb 
 7,5 mb  

 
 

3,0 mb 
3,0 mb 

nie gorsze niż 

np. Armacell 
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- 
Płaszcz ochronny na instalacji biegnącej na dachu budynku: 
- rura  5/8”  + izolacja 25mm 
- rura  3/8”  + izolacja 24mm 

 
3,0 mb 
3,0 mb 

- 

- 
Kabel sterowniczy  2 x 0,75 mm2  ekranowany 
Kabel sterowniczy  2 x 0,5 mm2  ekranowany 
(okablowanie sterowników naściennych) 

38 mb 
12 mb 

- 

- 
Podwieszenia i mocowania np. firmy „Hilti” (lub inne wg technologii 
przed. montażowego); obejmy zimnochronne 

- np. Hydrosolar 

- Czynnik chłodniczy R410A 0,2 kg - 

- 

Wibroizolatory dopuszczone do montażu na zewnątrz budynku, 
posiadające wymagane ograniczenie wychylenia bocznego i 
dopuszczone do obciążeń dynamicznych 
nie gorsze niż typ RBA-30 (wymiary: axb=76x121mm;  h=48mm) 
lub alternatywnie  BRA-40 (wymiary: axb=64x108mm;  h=76mm) 

4 szt. 
np. Adam sp. z o.o. 

Rumia 

 
Zestawienie 4.  Zestawienie urządzeń i materiałów systemu K4 

Symbol Typ urządzenia Sztuk Producent/ 
Dystrybutor 

K4a 

Klimatyzator typu VRF - jednostka zewnętrzna z poziomym 
wyrzutem powietrza,  nie gorsza niż: 
firmy Mitsubishi, typ FDC 155 KXZES1 
 

• 970x370mm x wys.845mm, ciężar-87kg 

• wydajność chłodnicza - nom. 15,5[kW] 

• wydajność grzewcza-nom 16,3[kW], rzecz.9,08[kW] 

• ciśnienie akustyczne-54/57[dB(A)] 

• 3fazy/400V, 50[Hz], pobór mocy el.=5,2/4,28[kW]  

• I/max=13,5[A], I/pracy=8,6/7,1[A] 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

K4b 

Klimatyzator typu VRF jednostka wewnętrzna naścienna 
nie gorsza niż: firmy Mitsubishi, typ FDK36KXZE1 
 

• 870x290x230mm, ciężar-11 kg 

• wydajność chłodnicza-nom 3,6[kW] 

• wydajność grzewcza-nom 4,0[kW] 

• przepływ powietrza-420/480/600[m3//h] 

• ciśnienie akustyczne-28/33/38[dB(A)] 

• 1faza/230V, 50[Hz], 0,03[kW] 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A.. 

K4c 

Klimatyzator typu VRF jednostka wewnętrzna przypodłogowa 
nie gorsza niż: firmy Mitsubishi, typ FDFW45KXE6F 
 

• 600x860x238mm, ciężar-20kg 

• wydajność chłodnicza-nom 4,5[kW] 

• wydajność grzewcza-nom 5,0[kW] 

• przepływ powietrza-420/480/540[m3//h] 

• ciśnienie akustyczne-33/36/38[dB(A)] 

• 1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW] 

3 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A.. 

- 
Sterownik naścienny  RC-EX3 
Przewodowy, dotykowy, menu PL 

4szt. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

- 
Trójniki: 
           - DIS-22-1G 

 
3 szt. 

nie gorsze niż 
np. Elektronika S.A. 

- 

Rury miedziane do instalacji chłodniczych: 
- rura  5/8” 
- rura  1/2” 
- rura  3/8” 
- rura  1/4” 

 
28,0 mb 
9,0 mb 

28,0 mb 
9,0 mb 

nie gorsze niż 

np. Hydrosolar 

- 

Izolacja zamkniętokomórkowa zimnochronna typu np. firmy 
Armacell  typ AF-Armaflex  
dla rur prowadzonych wewnątrz  budynku: 
- rura  5/8” – izolacja  gr. 11,5mm 
- rura  1/2” – izolacja  gr. 11,5mm 
- rura  3/8” – izolacja  gr. 11,0mm 
- rura  1/4” – izolacja  gr. 9,5mm 
 

 
 
 

24,0 mb 
 9,0 mb 
24,0 mb 
 9,0 mb  

 

nie gorsze niż 

np. Armacell 
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dla rur prowadzonych na zewnątrz budynku: 
- rura  5/8” – izolacja gr.  25mm 
- rura  3/8” – izolacja gr.  24mm 

 
4,0 mb 
4,0 mb 

- 
Płaszcz ochronny na instalacji biegnącej na dachu budynku: 
- rura  5/8”  + izolacja 25mm 
- rura  3/8”  + izolacja 24mm 

 
4,0 mb 
4,0 mb 

- 

- 
Kabel sterowniczy  2 x 0,75 mm2  ekranowany 
Kabel sterowniczy  2 x 0,5 mm2  ekranowany 
(okablowanie sterowników naściennych) 

50 mb 
18 mb 

- 

- 
Podwieszenia i mocowania np. firmy „Hilti” (lub inne wg technologii 
przed. montażowego); obejmy zimnochronne 

- np. Hydrosolar 

- Czynnik chłodniczy R410A 0,2 kg - 

- 

Wibroizolatory dopuszczone do montażu na zewnątrz budynku, 
posiadające wymagane ograniczenie wychylenia bocznego i 
dopuszczone do obciążeń dynamicznych 
nie gorsze niż typ RBA-30 (wymiary: axb=76x121mm;  h=48mm) 
lub alternatywnie  BRA-40 (wymiary: axb=64x108mm;  h=76mm) 

4 szt. 
np. Adam sp. z o.o. 

Rumia 

 
Zestawienie 5.  Zestawienie urządzeń i materiałów systemu K5 

Symbol Typ urządzenia Sztuk Producent/ 
Dystrybutor 

K5a 

 
Klimatyzator typu VRF - jednostka zewnętrzna z poziomym 
wyrzutem powietrza,  nie gorsza niż: 
firmy Mitsubishi, typ FDC 140 KXZES1 
 

• 970x370mm x wys.845mm, ciężar-87kg 

• wydajność chłodnicza -nom14,0[kW], rzecz.13,85[kW] 

• wydajność grzewcza-nom16,0[kW], rzecz.8,89[kW] 

• ciśnienie akustyczne-53/57[dB(A)] 

• 3fazy/400V, 50[Hz], pobór mocy el.=3,96/3,66[kW]  

• I/max=13,5[A], I/pracy=6,5/6,10[A] 
 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

K5b 

Klimatyzator typu VRF jednostka wewnętrzna naścienna 
nie gorsza niż: firmy Mitsubishi, typ FDFW28KX6F 
 

• 870x290x230mm, ciężar-11kg 

• wydajność chłodnicza-nom 2,8[kW] 

• wydajność grzewcza-nom 3,2[kW] 

• przepływ powietrza-300/360/480[m3//h] 

• ciśnienie akustyczne-28/32/36[dB(A)] 

• 1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW] 

5 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A.. 

- 
Sterownik naścienny  RC-EX3 
Przewodowy, dotykowy, menu PL 

5szt. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

- 
Trójniki: 
           - DIS-22-1G 

 
4 szt. 

nie gorsze niż 
np. Elektronika S.A. 

- 

Rury miedziane do instalacji chłodniczych: 
- rura  5/8” 
- rura  1/2” 
- rura  3/8” 
- rura  1/4” 

 
8,0 mb 
1,0 mb 

35,0 mb 
26,0 mb 

nie gorsze niż 

np. Hydrosolar 

- 

Izolacja zamkniętokomórkowa zimnochronna typu np. firmy 
Armacell  typ AF-Armaflex  
dla rur prowadzonych wewnątrz  budynku: 
- rura  5/8” – izolacja  gr. 11,5mm 
- rura  1/2” – izolacja  gr. 11,5mm 
- rura  3/8” – izolacja  gr. 11,0mm 
- rura  1/4” – izolacja  gr. 9,5mm 
 
dla rur prowadzonych na zewnątrz budynku: 
- rura  5/8” – izolacja gr.  25mm 
- rura  3/8” – izolacja gr.  24mm 

 
 
 

  6,0 mb 
 1,0 mb 
33,0 mb 
 26,0 mb  

 
 

2,0 mb 
2,0 mb 

nie gorsze niż 

np. Armacell 

- 
Płaszcz ochronny na instalacji biegnącej na dachu budynku: 
- rura  5/8”  + izolacja 25mm 
- rura  3/8”  + izolacja 24mm 

 
2,0 mb 
2,0 mb 

- 

- Kabel sterowniczy  2 x 0,75 mm2  ekranowany 35 mb - 
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Kabel sterowniczy  2 x 0,5 mm2  ekranowany 
(okablowanie sterowników naściennych) 

16 mb 

- 
Podwieszenia i mocowania np. firmy „Hilti” (lub inne wg technologii 
przed. montażowego); obejmy zimnochronne 

- np. Hydrosolar 

- Czynnik chłodniczy R410A 0,2 kg - 

- 

Wibroizolatory dopuszczone do montażu na zewnątrz budynku, 
posiadające wymagane ograniczenie wychylenia bocznego i 
dopuszczone do obciążeń dynamicznych 
nie gorsze niż typ RBA-30 (wymiary: axb=76x121mm;  h=48mm) 
lub alternatywnie  BRA-40 (wymiary: axb=64x108mm;  h=76mm) 

4 szt. 
np. Adam sp. z o.o. 

Rumia 

 
Zestawienie 6.  Zestawienie urządzeń i materiałów systemu K6 

Symbol Typ urządzenia Sztuk Producent/ 
Dystrybutor 

K6a 

Agregat skraplający z poziomym wyrzutem powietrza 
Nie gorszy niż  firmy Mitsubishi Heavy typ FDC250VSA 
 

• 970x370mm x wys.1505mm, ciężar-143kg 

• wydajność chłodnicza – nom 24,0[kW]  

• ciśnienie akustyczne-59[dB(A)] 

• 3fazy/400V, 50[Hz], pobór mocy el.=7,98[kW]  

• Imax=27[A], Ipracy=12,8[A] 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

K6b 

Chłodnica freonowa (parownik) do montażu w istniejącej centrali 
wentylacyjnej, nie gorsza niż CVA2, CF4 

• wydajność chłodnicza – 25,0[kW]  

• czterorzędowa 

• rama ze stali ocynkowanej 

• rura wewnętrznie żebrowana 

• wymiary: 885x680x175mm 
 
Uwaga: przez złożeniem zamówienia należy dokładnie sprawdzić 
wymiary chłodnicy wodnej obecnie zamontowanej w centrali 
wentylacyjnej. 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

VTS Clima 

- Sterownik naścienny  przewodowy RC-E5 1szt. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

- 
Moduł sterujący FD-PAC 

• Interface III; sterowanie 0-10V 
1szt. 

nie gorsze niż 
np. Elektronika S.A. 

- 
Rury miedziane do instalacji chłodniczych: 
- rura  1 1/8” 
- rura  1/2” 

 
39,0 mb 
39,0 mb 

nie gorsze niż 

np. Hydrosolar 

- 

Izolacja zamkniętokomórkowa zimnochronna typu np. firmy 
Armacell  typ AF-Armaflex  
dla rur prowadzonych wewnątrz  budynku: 
- rura  1 1/8” – izolacja  gr. 15,5mm 
- rura  1/2” – izolacja  gr. 11,5mm 
 
dla rur prowadzonych na zewnątrz budynku: 
- rura  1 1//8” – izolacja gr.  35mm 
- rura  1/2” – izolacja gr.  24mm 

 
 
 

 32,0 mb 
 32,0 mb 

 
 

7,0 mb 
7,0 mb 

nie gorsze niż 

np. Armacell 

- 
Płaszcz ochronny na instalacji biegnącej na dachu budynku: 
- rura  1 1/8”  + izolacja 32mm 
- rura  1/2”  + izolacja 24mm 

 
7,0 mb 
7,0 mb 

- 

- 
Kabel sterowniczy  2 x 0,75 mm2  ekranowany 
Kabel sterowniczy  2 x 0,5 mm2  ekranowany 
(okablowanie sterowników naściennych) 

39 mb 
5 mb 

- 

- 
Podwieszenia i mocowania np. firmy „Hilti” (lub inne wg technologii 
przed. montażowego); obejmy zimnochronne 

- np. Hydrosolar 

- Czynnik chłodniczy R410A 2,0 kg - 
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Zestawienie 7.  Zestawienie urządzeń i materiałów systemu K7 

Symbol Typ urządzenia Sztuk Producent/ 
Dystrybutor 

K7a 

Jednostka zewnętrzna systemu split  
nie gorsza niż firmy Mitsubishi Heavy typ FDC140VSX 
 

• 970x370mm x wys.1300mm, ciężar-105kg 

• wydajność chłodnicza – nom 14,0[kW]  

• wydajność grzewcza – nom 16,0[kW]  

• ciśnienie akustyczne-49/52[dB(A)] 

• 3fazy/400V, 50[Hz], pobór mocy el.=4,4/4,69[kW]  

• Iroz=5[A], Ipracy=15[A] 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

K7b 

Podsufitowa jednostka wewnętrzna systemu split 
nie gorsza niż firmy Mitsubishi Heavy typ FDE140VG 
 

• 250x1620x690mm, ciężar-43kg 

• wydajność chłodnicza-14,0[kW]  

• wydajność grzewcza-16,0[kW]  

• przepływ powietrza-1740/1380/1080[m3//h] 

• ciśnienie akustyczne-45/40/36[dB(A)] 

1 kpl. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A.. 

- Sterownik naścienny przewodowy RC-EX-3 1szt. 
nie gorsze niż 

np. Elektronika S.A. 

- 
Rury miedziane do instalacji chłodniczych: 
- rura  5/8” 
- rura  3/8” 

 
3,0 mb 
3,0 mb 

nie gorsze niż 

np. Hydrosolar 

- 

Izolacja zamkniętokomórkowa zimnochronna typu np. firmy 
Armacell  typ AF-Armaflex  
dla rur prowadzonych wewnątrz  budynku: 
- rura  5/8” – izolacja  gr. 11,5mm 
- rura  3/8” – izolacja  gr. 11,0mm 
 
dla rur prowadzonych na zewnątrz budynku: 
- rura  5/8” – izolacja gr.  25mm 
- rura  3/8” – izolacja gr.  24mm 

 
 

2,0 mb 
 2,0 mb 

 
 

 
1,0 mb 
1,0 mb 

nie gorsze niż 

np. Armacell 

- 
Płaszcz ochronny na instalacji biegnącej na dachu budynku: 
- rura  5/8”  + izolacja 25mm 
- rura  3/8”  + izolacja 24mm 

 
1,0 mb 
1,0 mb 

- 

- 
Kabel sterowniczy  2 x 0,75 mm2  ekranowany 
Kabel sterowniczy  2 x 0,5 mm2  ekranowany 
(okablowanie sterowników naściennych) 

3,0 mb 
6,0 mb 

- 

- 
Podwieszenia i mocowania np. firmy „Hilti” (lub inne wg technologii 
przed. montażowego); obejmy zimnochronne 

- np. Hydrosolar 

 
Zestawienie 8.   Zestawienie materiałów instalacji odprowadzenie skroplin  

Symbol Typ urządzenia Sztuk 
Producent/ 
Dystrybutor 

- 
Monoblokowa pompka skroplin z wbudowanym zbiornikiem i 
czujnikiem poziomu wody   
nie gorsze niż firmy Sauermann model Delta Pack. 

13 szt. 
np. Elektronika 

S.A.. 

- 

Rurarz skroplin PVC-U NIBCO 

• DN 15 

• DN 20 

• DN 25 

• DN 32 

• Trójniki i kolana wg zapotrzebowania 

 

42,0 mb 

35,0 mb 

40,0 mb 

 5,0 mb 

- 

np. Hydrosolar 

 


