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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Określenie przedmiotu specyfikacji 
 Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” obejmuje 

wymagania dotyczące realizacji systemów klimatyzacji typu VRF w pomieszczeniach biurowych I, 

III piętra i antresoli oraz zmiany systemu chłodniczego w centrali wentylacyjnej obsługującej Salę 

Obsługi Klienta w budynku przy Batorego 24 w Krakowie, działka nr 92 obręb 60 Śródmieście. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
 Specyfikacja Techniczna winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w 

postępowaniu o udzielenia zmówienia publicznego na realizację robót objętych Dokumentacją 

Projektową oraz Przedmiarem Robót. Specyfikację Techniczną należy traktować w zleceniu i 

wykonaniu Robót opisanych w powyższym punkcie jako część Dokumentacji Przetargowej i 

Umownej. 

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna dotyczy prowadzenia robót związanych z montażem 

instalacji klimatyzacyjnej oraz zmiany systemu chłodniczego w centrali wentylacyjnej obsługującej 

Salę Obsługi Klienta w istniejącym budynku biurowym przy ul. Batorego 24 w Krakowie, w tym: 

• demontaż istniejących (wskazanych w Dokumentacjo Projektowej) systemów split, 

klimakonwektorów, agregatu wody lodowej, układu hydraulicznego agregatu, chłodnicy wodnej 

w centrali wentylacyjnej; 

• montaż nowoprojektowanych urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne 

systemów VRF, systemu split, agregatu skraplającego do chłodnicy freonowej oraz chłodnicy 

freonowej w istniejącej centrali wentylacyjnej); 

• montaż instalacji rurowych (freonowej oraz odprowadzenie skroplin); 

• wykonanie zdalnego sterowania klimatyzatorów; 

• uruchomienie urządzeń i uzyskanie projektowanych parametrów pracy. 
 

Każdorazowo zakres wyżej wymienionych robót co do ilości i nakładów normatywnych 

należy rozpatrywać w połączeniu z Dokumentacją Techniczną, opisem robót zawartym w tabelach 

określonych w przywołanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP, do których odnoszą się 

poszczególne pozycje Przedmiaru Robót. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z 

instrukcjami montażowymi Producentów urządzeń wchodzących w skład instalacji i ściśle ich 

przestrzegać. Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji 

Technicznej i Przedmiarze Robót zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób 

zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

 

1.4. Określenie zakresu robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

Dział – 45000000 -7 - Roboty budowlane 

Grupy robót – 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasy robót - 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

39717200-3 -– Urządzenia klimatyzacyjne 

Kategorie robót – 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 

klimatyzacyjnych 

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 – Instalowanie wentylacji 
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1.5. Określenia podstawowe 
 Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią  Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zleceń, oraz korespondencji 

technicznej pomiędzy Zamawiającym , Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona prze Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy; 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest odpowiedzialna za 

kontrolę wykonania robót objętych Umową; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 

Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 

Księga obmiaru – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

Aprobata Techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, wydana prze upoważnioną do tego jednostkę; 

Certyfikat Zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Deklaracja Zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

 

Prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z : 

• Prawem Budowlanym, 

• Projektem Wykonawczym, 

• Specyfikacjami Technicznymi  

• instrukcjami  producentów materiałów i urządzeń, 

• obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za przebieg i jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z w/w wymaganiami oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia nie 

stosowania się do w/w wymagań i poleceń, roboty budowlane mogą zostać przerwane. 

Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania 

wymaganego standardu. Wszystkie  proponowane przez Wykonawcę rozwiązania będą 

przedłożone Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji. 

 

1.6.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
• Dokumentacja Projektowa, Specyfikację Techniczną dostarczone Wykonawcy są istotnymi 

elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak 

samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie 

może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
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Projektowej lub w Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu powinien bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu zmian lub uzupełnień.  

• Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z wymaganiami 

materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej. 

• Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych 

odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.  

• Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej, to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

• W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie 

Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 

1.6.2. Zabezpieczenie Placu Budowy 
 Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, znaki, sygnały, rusztowania, podpory, 

osłony, deskowania. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach 

jednostkowych Robót. 
 

1.6.3. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 
• Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.  

• W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  

-   miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

-   Wykonawca zobowiązany jest do unikania działań mogących wpłynąć w sposób szkodliwy 

na środowisko – szczególnie w zakresie zanieczyszczenia gleby/ ziemi,  wód gruntowych, wód  

powierzchniowych i powietrza,  w zakresie poziomu hałasu, utylizacji odpadów, niszczenia 

zielonych zasobów naturalnych. 

 

1.6.4. Ochrona przeciwpożarowa 
• Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

• Na terenie Robót Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami.  

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 
1.6.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego zobligowani są do współpracy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany do 

opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych i zaznajomienie z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. 

• Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności zobowiązany jest zapewnić, aby personel nie 

pracował w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
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przebywające na terenie budowy. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt                             

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.  

 
2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów  

• Wszystkie zakupione prze Wykonawcę materiały i urządzenia, zastosowane do wykonania 

systemów klimatyzacji typu VRF oraz zmiany systemu chłodniczego w centrali wentylacyjnej 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym oraz powinny 

odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST).  

• Obowiązkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów 

zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich 

zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 
oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają 

obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów 

z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi 

właściwymi przepisami.  

• Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne 

certyfikaty zgodności lub atesty i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym 

terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź 
wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia 

wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia nie są już produkowane), należy 

niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 

• Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do 

Projektu Wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy, 

których typ (producent) nie zostały określone (np. rury, materiały montażowe) muszą 

odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość 
montażu elementów instalacji podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 

2.1.1.  Urządzenia 

W skład nowoprojektowanych systemów klimatyzacyjnych wchodzą następujące urządzenia: 

• K1 →  system klimatyzacyjny typu VRF obsługujący pomieszczenia biurowe 1 piętra:  

1.01, 1.02, 1.05, 1.15 – jednostki wewnętrzne + jednostka zewnętrzna 

• K2 →  system klimatyzacyjny typu VRF obsługujący pomieszczenia biurowe 1 piętra:  

1.06, 1.08, 1.08a – jednostki wewnętrzne + jednostka zewnętrzna 

• K3 →   system klimatyzacyjny typu VRF obsługujący pomieszczenia biurowe 3 piętra: 

3.01, 3.02, 3.13 – jednostki wewnętrzne + jednostka zewnętrzna 

• K4 →   system klimatyzacyjny typu VRF obsługujący pomieszczenia biurowe 3 piętra:  

3.03, 3.04, 3.05, 3.07– jednostki wewnętrzne + jednostka zewnętrzna 

• K5 →  system klimatyzacyjny typu VRF obsługujący pomieszczenia biurowe antresoli:  

 4.01, 4.02, 4.03 – jednostki wewnętrzne + jednostka zewnętrzna 

• K6 →  system chłodniczy w istniejącej centrali wentylacyjnej – chłodnica freonowa  

+ agregat skraplający 

• K7 →  system klimatyzacyjny typu split obsługujący hol główny (pom. 0.04)  

– jednostka wewnętrzna podsufitowa + jednostka zewnętrzna 
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2.1.2. Instalacje freonowe 
• Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych". 

• Instalację freonową wykonać z rur miedzianych chłodniczych spawanych lutowiem twardym. 

Używać lutowia na bazie srebra oraz właściwego wyposażenia do lutowania. 

• Czynnik chłodniczy R410A. 

 

2.1.3. Izolacja termiczna instalacji freonowych 

• Rury gazowe i cieczowe biegnące wewnątrz pomieszczenia izolować izolacją zimnochronną 

np. typu AF-Armaflex o grubości podanej w zestawieniu urządzeń i materiałów systemów 

klimatyzacyjnych  

• Rury gazowe i cieczowe biegnące na zewnątrz budynku izolować izolacją zimnochronną np. 

typu AF-Armaflex o grubości podanej w zestawieniu materiałów oraz obudować płaszczem 

ochronnym z blachy aluminiowej lub stalowej.  

• Elementy oraz rurociągi freonowe winny być mocowane za pomocą typowych systemów 

mocowania i zawiesi do konstrukcji i ścian budynku. Odległości między podparciami 

uzależnione są od średnic rurociągów. 

• Przewody mocować przy pomocy typowych zawieszeń i podpór stałych uwzględniających 

tłumienie drgań.  

• Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje należy wykonać w tulejach 

ochronnych. Przejścia przez ściany ogniowe należy stosować kompleksowe przejścia p.poż 
zgodnie z aprobatą techniczną ITB np. firmy „Hilti". 

• Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie na terenie R.P. 

 

2.1.4. Instalacja odprowadzenia skroplin 

• Należy wykonać odprowadzenie skroplin od jednostek wewnętrznych umieszczonych 

pomieszczeniach biurowych oraz od chłodnicy w centrali wentylacyjnej. 

• Instalację wykonać z rur NIPCO PVC-U.  

• Przy wskazanych jednostkach wewnętrznych na instalacji odprowadzenia skroplin należy 

zainstalować monoblokowe pompki skroplin z wbudowanym zbiornikiem i czujnikiem poziomu 

wody  

 

2.2. Wymagania dotyczące składowania i przechowywania materiałów 
• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

• Dostawa materiałów przeznaczonych do robót w zakresie instalacji sanitarnych powinna 

nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu 

budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać 
materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 

• Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek 

wpływów atmosferycznych lub czynników fizyko-chemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

2.3. Wymagania dotyczące transportu 
• Urządzenia oraz materiały należy dostarczać na plac budowy transportem samochodowym. 

Podczas rozładunku urządzeń należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, 
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pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP.  

• Zaleca się dostarczanie urządzeń i materiałów na stanowiska montażu bezpośrednio przed 

montażem. 

 

2.4. Wymagania dotyczące kontroli jakości dostarczonych materiałów 
Przyjęcie materiałów i urządzeń powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym 

odbiorem tych materiałów. Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny 

stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również 
wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych 

korozją. 

 
3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót z założoną 
jakością. 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. 

• Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt musi spełniać normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

• Wszystkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 

przeszkolone, a jeśli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie uprawnienia. Prace 

montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymaganie BHP i 

P.POŻ. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące środków transportu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. 

• Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy.  

• Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia koordynacji prac z branżami związanymi tj. 

branżą budowlaną, branżą elektryczną i instalacyjną. 

 

5.2. Szczegółowe wymagania wykonywania robót  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
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Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

• Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z dokumentacją pozostałych 

branż, tzn. z dokumentacją branży konstrukcyjnej i elektrycznej.   

• Należy koordynować prace branż związanych w zakresie mającym bezpośredni związek z 

instalacją klimatyzacji. W szczególności należy weryfikować moce i napięcia zasilające dla 

poszczególnych urządzeń klimatyzacyjnych oraz zgodność parametrów elektrycznych 

urządzeń oferowanych przez dostawców z danymi katalogowymi ujętymi w wytycznych 

elektrycznych.  

• W zakres prac Wykonawcy wchodzą w szczególności: 

- dostarczenie na miejsce montażu wszystkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 

wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa 

wszelkich materiałów eksploatacyjnych  potrzebnych do rozruchu instalacji); 

- zainstalowanie wszystkich potrzebnych materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją 

Projektową; 

- podłączenie do wszystkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i 

automatycznej regulacji; 

- przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 

(protokoły odbiorów); 

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 

wymaganych parametrów pracy); 

- wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi ; 

- dostarczenie wymaganych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, wszystkich materiałów i urządzeń; 

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót; 

- wykonanie uszczelnień i obróbki budowlanej przejść instalacji rurowych przez przegrody 

budowlane zgodnie z Projektem Wykonawczym i sztuką budowlaną; 

-     wykonanie zabudowy sufitów podwieszonych w wyznaczonych miejscach;-  

- udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu montażu oraz innych rozmowach 

koordynacyjnych; 

- przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie; 

- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń 

wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji; 

- przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 

(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych; 

- gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów 

w całym okresie gwarancyjnym. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. 

Wszelkie otwarte zakończenia przewodów należy na czas montażu zabezpieczyć 
odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne 

było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 

• Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio 

zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) 

zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym 

pomieszczeniu. 

 

5.2.1. Montaż instalacji freonowych 

● Lokalizację urządzeń i elementów oraz trasy instalacji freonowych przedstawiono na rysunkach 

Dokumentacji Projektowej. 
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● Instalację freonową wykonać z rur miedzianych chłodniczych spawanych lutowiem twardym. 

Używać lutowia na bazie srebra oraz właściwego wyposażenia do lutowania. 

● Poziome przewody gazowe należy wykonać z nachyleniem 1% w kierunku przepływu czynnika 

chłodniczego.  

● Rury gazowe i rurki cieczy muszą być oddalone przynajmniej o 20mm. Niemożliwe jest 

zaizolowanie obu linii. 

● Rury pionowe i poziome należy podeprzeć klamrami montażowymi z wkładkami gumowymi 

rozmieszczonymi co 1,5-2 m w celu zabezpieczenia przed drganiami. 

● Rury gazowe i cieczowe biegnące wewnątrz pomieszczenia izolować izolacją zimnochronną 

typu AF-Armaflex o grubości podanej w zestawieniu urządzeń i materiałów systemów 

klimatyzacyjnych. 

● Rury gazowe i cieczowe biegnące na zewnątrz budynku izolować izolacją zimnochronną typu 

AF-Armaflex o grubości podanej w zestawieniu materiałów oraz obudować płaszczem 

ochronnym z blachy stalowej.  

● Na instalacji freonowej (na rurze gazowej i cieczowej) biegnącej w pionie wykonać co 5m syfon. 

● Instalację freonową przechodzącą przez dach prowadzić w tulei ochronnej. Przejście przez 

dach dokładnie uszczelnić. Przewiduje się wykorzystanie istniejącego przepustu dachowego 

(obecny przepust instalacji wody lodowej). 

● Elementy oraz rurociągi freonowe winny być mocowane za pomocą typowych systemów 

mocowania i zawiesi do konstrukcji i ścian budynku. Odległości między podparciami 

uzależnione są od średnic rurociągów. 

● Przejście instalacji freonowej przez ściany o odporności EI120 prowadzić w tulejach ochronnych  

i zabezpieczyć pożarowo masą uszczelniającą HILTI lub PROMASTOP. 

● Przewody mocować przy pomocy typowych zawieszeń i podpór stałych np. HILTI 

uwzględniających tłumienie drgań.  

● Instalacje należy oddalić od przegrody tak, by umożliwić ewentualny demontaż oraz założenie 

izolacji zimnochronnej. 

● Podpory należy oddalić zgodnie z wymogami obowiązujących norm oraz tak by uniknąć 
naturalnego ugięcia się rur.  

● Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje należy wykonać w tulejach 

ochronnych.  

● W trakcie eksploatacji prowadzić stały serwis oraz przeglądy techniczne zgodnie z wymogami 

producenta. 

● Próby szczelności instalacji oraz napełnienie czynnikiem chłodniczym  instalacji wg wytycznych 

producenta urządzeń klimatyzacyjnych (dokumentacja DTR urządzeń). 

 

5.2.2. Montaż instalacji odprowadzenia skroplin 
●  Należy wykonać odprowadzenie skroplin od jednostek wewnętrznych umieszczonych 

pomieszczeniach biurowych. 

●  Trasy przebiegu instalacji odprowadzenia skroplin oraz średnice rur podane na rysunkach  

    Dokumentacji Projektowej. 

●  Przy wszystkich jednostkach wewnętrznych naściennych na instalacji odprowadzenia skroplin 

należy zainstalować monoblokowe pompki skroplin z wbudowanym zbiornikiem i czujnikiem 

poziomu wody. 

●  Skropliny z urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniach 1.02, 1.05, 3.01-3.05 należy 

odprowadzić do pomieszczenia socjalnego 1.03. Instalację odprowadzenia skroplin należy 

wpiąć do instalacji kanalizacyjnej nad syfon zlewozmywaka. Nie dopuszcza się wpięcia 

instalacji odprowadzenie skroplin za (lub poniżej) syfonem. Trasy przebiegu instalacji 

odprowadzenia skroplin oraz średnice rur podane na rysunku.  

●  Skropliny z pozostałych urządzeń należy odprowadzić na dach Sali Obsługi Klienta na poziomie 

1 piętra. Trasy przebiegu instalacji odprowadzenia skroplin oraz średnice rur podane na 

rysunku.  

●  Skropliny należy prowadzić z zachowaniem 1% spadku w kierunku spustu. 
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● Zaprojektowano instalację z rur NIPCO PVC-U o odpowiednich średnicach (wg zestawienia 

materiałów). 

● Należy przewidzieć odprowadzenie skroplin od chłodnicy zlokalizowanej przy centrali 

wentylacyjnej. Skroplin należy odprowadzić do kratki kanalizacyjnej zlokalizowanej w 

wentylatorni. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości Robót 
• Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
• Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania Robót.  

• Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 „Warunki Techniczne Wykonania i 

Odbioru Instalacji Wentylacji zalecane do stosowania przez Min. Infrastruktury” wrzesień 

2002r. 

 

6.3. Badania i pomiary  
• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosowanych 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.  

• Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji.  

 

6.4. Raporty z badań  
• Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
• Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
• Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
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przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

• W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi każda 

partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

• Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta poparte wynikami 

przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, 

będą odrzucone. 

• Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne 

legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 

odrzucone.  

 
7. DOKUMENTY  BUDOWY 
 

7.1. Dziennik Budowy 
• Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.  

• Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu 

Budowy.  

• Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 

wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.  

• Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

• Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 

Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

 

7.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej,  następujące 

dokumenty:  

• protokoły przekazania Placu Budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• protokoły robót zanikających, ulegających zakryciu,  

• częściowe protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie.  

 

7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
• Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

• W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć 
w formie przewidzianej prawem.  

• Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je 

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.  
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń umownych Roboty podlegają następującym etapom odbioru 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  

- odbiór robót rozbiórkowych (prowadzony również przy udziale osoby odpowiedzialnej za 

techniczna eksploatacje budynku)  

- odbiór częściowy Robót  

- odbiór końcowy Robót.  

 

8.2. Odbiór częściowy  
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z projektem,  

- użycie właściwych materiałów,  

- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.  

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego  powinien być sporządzony protokół i 

dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 

8.3. Odbiór końcowy  
Po wykonaniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 

Kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele Inwestora i Użytkownika. Gdy odbiory 

techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu końcowego.  

 

8.3.1. Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni 

wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

 

8.3.2. Badanie ogólne: 
Badania ogólne obejmują sprawdzenie: 

●   możliwości dostępności urządzeń i elementów instalacji dla obsługi, 

●   kompletności znakowania, 

●   zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, 

●   sposobu zainstalowania urządzeń, zamocowania rurociągów itp.  

●   środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 

8.3.3. Badanie urządzeń 
●   sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały podłączone w prawidłowy sposób, 

●   sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych), 

●   sprawdzenie konstrukcji i właściwości, 

●   badanie przez oględziny szczelności urządzeń, 

●   sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów, 

 

8.4. Dokumenty  
Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 

●  protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji, 

●  protokoły pomiaru przepływu powietrza,  

●  świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów, 

● dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i 

urządzeń. 
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9. PODSTAWY PŁTNOŚCI 
Podstawą płatności jest Protokół Odbioru Robót, przedstawiający zakres robót i kwoty do 

których Wykonawca jest uprawniony. Szczegółowe warunki płatności zawarte są w kontrakcie 

(umowie).  

 
10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

10.1. Rozporządzenia 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 

poz.1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 

115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 

montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 

690 z dnia 15.06.2002 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz.U. Nr 113198 poz. 728). 

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 5 - Warunkami Technicznymi  Wykonania i 

Odbioru Instalacji Wentylacyjnych zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury 

wrzesień 2002 – montażowych część II. 
 

10.2. Polskie Normy 
• PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

• PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• PN-EN 13779 - Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja – Rysunek techniczny – zasady wykonywania i 

oznaczenia 

• PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

• PN-B-0240 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

• PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

• PN-B-0141 l: 1999  - Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 


