Instalacje freonowq prowadzong po $cianie zewnetrznej

nalezy obudowat i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Instalacje freonowq biegngcq po $cianie zewnetrznej

nalezy oprowadzic w plaszczu ochronnym

z blachy stalowej

ocynkowanej
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‘ne\eZy umiescic w przestrzeni nad sufitem podwieszomy‘.
Nalezy wykona¢ sufity podwieszone.
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K6a - agregat skraplajacy

i

r

1

o5

(@)} An

cl

g
i

7
/H

JF | — ]

i
P | A

(1 1/8%1/2)

Przejscie instalagji |freonowej przez Sciany

prowadzi¢ w ﬂu\qjcgth ochronnych

Y

np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC250VSA
1505x970x570mm, ciezar—140kg

wydajnos¢ chiodnicza — 10-25[kW]

cisnienie akustyczne—52[dB(A)]

3fazy/400V, 50[Hz], pobdr mocy el.=7,98[kW]
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J ox=27[A], braey=12,8[A]
):: \ Agregat skraplajqcy systemu Kb ':'I

T nafezy posadowic na konstrukeji wsporczej.
| Konstrukcja wsporcza wg PT Konstrukcji.

talacje fr\lf;onowq biegnqcq po Scianie zewnetrznej
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Przejscie instaalcji freonowej

do poziomu piwnicy

Obnizenie poziomu prowadzenia instalacji
freonowych (dostosowa¢ do poziomu stropow)
Instalacje przebiegajgcq w pioni eprowadzic p
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JednosﬂLe wewnetrzng podsufitowq
nalezy zamontowa¢ w miejscu o
istmejqjeqo obecnie urzqdzenia %
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Nalezy przwidziei: demontaz urzqdzen'
istniejgcego systemu split :
(jednostka wewnetrzna podsufitowa)
oraz instalacji freonowej.
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Nowoprojektowane system VRF nalezy
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przytaczy¢ do sterownika centralnego \=)
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———ndlezy oprowadzic w plaszczu ochronnym L
| 7 blachy stalowej ocynkowonej[ﬂ_]
| Jednostke zewnetrzng systemu split K7a
| nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej.

& | Konstrukcja wsporcza wg PT Konstrukgji.
\ Urzqdzenie nalezy posadow¢ w miejscu

T obecnie istniejgcej jednostki.

*300x970x370mm, ciezar—1039kgq

moc akustyczna—72/72[dB(A)]

boz=5[A], beoey=15[A]

K7a — jednostka zewnetrzna systemu split
Awp. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC140VSX

wydajnos¢ chlodnicza — 14,0[kW] (5,0-16,0)
Wydajnosé grzewcza - 16,0[kW] (4,0-20,0)
¢isnienie akustyczne—49/52[dB(A)]

Bfazy/400V, 50[Hz], pobdr mocy el.=4,4/4,69[kW]
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K7b—podsufitowa jednostka wewnetrzna systemu split
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDE140VG
250x1620x690mm, ciezar—43kg

wydajnos¢ chlodnicza—14,0[kW] (5,0-16,0)
wydajnos¢ grzewcza—16,0[kW] (4,0-20,0)

przeplyw powietrza—1740/1380,/1080[m*/h]

cisnienie akustyczne—45/40/36[dB(A)]

moc akustyczna—65[dB(A)]

Pompka skroplin np. Delta Pack
1faza/230V, 50[Hz], 0,014[kW]
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WIDOK Z BOKU
AGREGAT SKRAPLAJACY K6a
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AAgreqo skraplajqcy systemu K6

nalezy posadowi¢ na konstrukeji wsporczej.

N
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Konstrukcja wsporcza wg PT Konstrukeji.
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POSADZKA POW.CAL. | POW.UZ.

PARKIET 25.74

0,02 N PARKIET 32.88
0,03 e PARKIET 19.52
0,04 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 36.00
0,05 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 12.74
0,06 PORTIER PLYTKI CERAMICZNE 6.34
0,07 HALL 7 TELEFONEM | PLYTKI CERAMICZNE 5.59
0,08 HALL WINDOWY PLYTKI CERAMICZNE 515
0,09 HALL 7 TELEFONEM | PLYTKI CERAMICZNE 5.59
0,10 KLATKA SCHODOWA | PLYTKI CERAMICZNE 18.55
011 HALL PLYTKI CERAMICZNE 8.58
0,12 WC — MESK] PLYTKI CERAMICZNE 7.28
013 WC DLA NIEPEENOSP. | PLYTKI CERAMICZNE 3.74
014 WC — DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 5.04
0,15 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 269
0,16 NS PLYTKI CERAMICZNE 108.18
0,17 SMIETNIK KOSTKA BRUKOWA 7.00
0,18 PODWORZE L 39.21
SUMA POW. 320,61
PODWORZE 39,21

I nMACA. ]

UWAGA:

'PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE |
'WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. |

LW RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.J

$12,7x6,35mm

(1/2°1/4°)

instalacja freonowa — system
instalacja freonowa — system
instalacja freonowa — system
instalacja freonowa — system
instalacja freonowa — system

instalacja freonowa — system

instalacja freonowa — system

instalacja odprowadzenia skroplin
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obstugujqcy pomieszczenia na 1 pigtrze po lewej stronie klatki schodowe;)
obstugujqcy pomieszczenia na 1 pietrze po prawe] stronie klatki schodowej)
obstugujqcy pomieszczenia na 3 pigtrze po lewej stronie klatki schodowe;)

obslugujqcy pomieszczenia na 3 pietrze po prawej stronie klatki schodowe))

chtodnica freonowa w centrali wentylacyjne))

system split obstugujqcy hol gtowny)

instalacja freonowa prowadzona w plaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowane]

srednica instalacji freonowej w [mm]: rury miedziane chtodnicze
srednica instalacji freonowej w [cal]; rury miedziane chfodnicze
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obslugujqcy pomieszczenia antresoli) ‘
|
|
|
|
|

L dnt5 srednica instalacji odprowadzenie skroplin; rury z tworzywa sztucznego np. PVC-U NIBCO J

UWAGA! WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

). K&,H MA KLIMA SYSTEM Agnieszka Czerkas
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Narodowy Fundusz Zdrowia —

INWESTOR Mafopolski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Ciemna 6, 31-0583 Krakdow
Projekt systemow klimatyzacji typu VRF w pomieszczeniach biurowych
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