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K2a - jednostka zewngtrzna systemu VRF

np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC140KXZEST
845x970x370mm, cigzar-87kg

wydajnose chlodnicza —nom14,0[kW], rzecz.13,7[kW]
wydajnose grzewcza—nom16,0[ kW), rzecz.8,88[kW]
cisnienie akustyczne—53/57[dB(A)]

3fazy/400V, 50[Hz], pobdr mocy el.=3,96/3,66[kW
tnoc=135A], brgey=6,5/6,10[A]

Kla - jednostka zewngtrzna systemu VRF
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC155KXZEST
845x970x370mm, cigzar-87kg

wydajnos¢ chtodnicza — rzecz. 15,5[kW]

cisnienie akustyczne—54/57[dB(A)]

tnar=13,5[A], byaey=8,6/7,1[A]

wydajnos¢ grzewcza—nom 16,3[kW], rzecz. 9,12kW]

3fazy/400V, 50[Hz], pobor mocy el.=5,2/4,28[kW]
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Instalacje odprowadzenia skroplin

- “ochreanym

/systemu VRF
dowic ng’ konstrukeji wsporcze.
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nalezy wyprowadzi¢ na dach nad parterem

K1b—scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDK28KXZET
870x290x230mm, cigzar—11kg

wydajnos¢ chlodnicza—nom 2,7[kW], rzecz. 2,4[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 3,1[kW], rzecz. 1,4[kW]
przeptyw powietrza—300/360,/480[m*/h]
cisnienie akustyczne—28/32/36[dB(A)]

moc akustyczna—55[dB(A)]

tfaza/230V, 50[Hz], 0,02[kW]

Pompka skroplin np. Delta Pack
1faza/230V, 50[Hz], 0,014[kW]

Instalacje odprowadzenia skroplin

NuIéZy przMidzieC demontaz urzqdzen —
istqiejqcego“systemu split oraz instalacji freonfwej. }

115

Dmm

a freonowa |prowadzona

pem pomieszczenia

prowadzi¢ nad listwq podtogowq (ze spadkiem)

K1c—scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDK36KXZET
870x290x230mm, cigzar—11,5kg

wydajnos¢ chlodnicza—nom 3,4[kW], rzecz. 3,0[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 3,7[kW], rzecz. 1,7[kW]
przeptyw powietrza—420,/480,/600[m’/h]
cisnienie akustyczne—28,/33/38[dB(A)]

moc akustyczna—58[dB(A)]

1faz0/230V, 50[Hz], 0,03[kW]
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Pompka skroplin np. Delta Pack
1faza/230V, 50[Hz], 0,014[kW]

5 |

1‘”7

NN
N

$15,8]x9,52mm

-
. \ /s
) (94)
&)
,///

v

0,0/
ja¥al
,UJO
YA
;U0
,'/‘ . . .
Jnstalacje odprowadzenia skroplin
nalezy prowodzﬂc na d}och nad parterem
| | oo
! 5,36
|
|
T
I
+15,28
~ o
M
bl
4
©
v ()
)
ol _
- =

915,87x9,52mm
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przytqczy¢ powyzej syfonu zlewozmywaka

|Z||Z|Z

+

+

+

|

Kic—scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDK36KXZET
870x290x230mm, ciezar—11,5kg

wydajnos¢ chlodnicza—nom 3,4[kW], rzecz. 3,0[kW]
wydajnose grzewcza—nom 3,7[kW], rzecz. 1,7[kW]
przeplyw powietrza—420/480,/600[m°/h]
cisnienie akustyczne—28/33/38[dB(A)]
moc akustyczna—-58[dB(A)]

1faza/230V, 50[Hz], 0,03[kW]

Instalacja freonowa prowadzona

pod stropem pomieszczenia

Jednostki nascienne oraz instaldcje

|

Pompka skroplin np. Delta Pack
1faza/230V, 50[Hz], 0,014[kW]
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np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDK36KXZET
870x290x230mm, ciezar—11,5kg

wydajnose grzewcza—nom 3,7[kW], rzecz. 1,7[kW]
przeplyw powietrza—420/480,/600[m°/h]
cisnienie akustyczne—28/33/38[dB(A)]
moc akustyczna—-58[dB(A)]

1faz0/230V, 50[Hz], 0,03[kN]

Kic—scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF

wydajnos¢ chlodnicza—nom 3,4[kW], rzecz. 3,0[kW]

umiescic pod listwami dekoracyjnymi
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Pompka skroplin np. Delta Pack
1faza/230V, 50[Hz], 0,014[kW]
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np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDK22KXZE1
870x290x230mm, cigzar—11kg

wydajnos¢ chlodnicza—nom 2,1[kW], rzecz. 1,9[kW]
wydajnose grzewcza—nom 2,4[kW], rzecz. 1,1[kW]
przeptyw powietrza—300,/360,/480[m*/h]
cisnienie akustyczne—28/32/36[dB(A)]

moc akustyczna—55[dB(A)]

1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW]

K1d-scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF.

K1b—scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF

np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDK28KXZET
870x290x250mm, cigzar—11kg

wydajnos¢ chtodnicza—nom 2,7[kW], rzecz. 2,4[kW]
wydajnose grzewcza—nom 3,1[kW], rzecz. 1,9[kW]
przeptyw powietrza—300/360,/480[m°/h]
cignienie akustyczne—28/32/36[dB(A)]

moc akustyczna—55[dB(A)]

1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW]

Pompka skroplin np. Delta Pack
1faza/230V, 50[Hz], 0,014[kW]

Pompka skroplin np. Delta Pack
1faza/230V, 50[Hz], 0,014[kW]

np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDK36KXZE1
870x290x230mm, cigzar—11,5kg

wydajnos¢ chlodnicza—nom 3,4[kW], rzecz. 3,4[kW]
wydajnose grzewcza—nom 3,7[kW], rzecz. 2,14[kW]
przeptyw powietrza—420,/480,/600[m*/h]
cisnienie akustyczne—28,/33/38[dB(A)]

moc akustyczna—58[dB(A)]

1faza/230, 50[Hz], 0,03(kW]

K2b-scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF

Pompka skroplin np. Delta Pack

1foza/230V, 50[Hz], 0,014[kW]

K2b—scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDK36KXZET
870x290x230mm, cigzar—11,9kg

wydajnos¢ chlodnicza—nom 3 4[kW], rzecz. 3,4[kW]
wydajnosc grzewcza—nom 3,7[kW], rzecz. 2,14[kW]
przeplyw powietrza—420,/480,/600[m’/h]
cisnienie akustyczne—28/33/38[dB(A)]

moc akustyczna—58[dB(A)]

1faza/230V, 50[Hz], 0,03[kW]

Pompka skroplin np. Delta Pack

1faza/230V, 50[Hz], 0,014kW]

K2c—scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDKS56KXZET
870x290x230mm, cigzar—11,5kg

wydajnos¢ chlodnicza—nom 5,2[kW], rzecz. 5,2[kW]
wydajnose grzewcza—nom 5,9[kW], rzecz. 3,4[kW]
przeptyw powietrza—480,/560,/660[m*/h]
cignienie akustyczne—33/36,/41[dB(A)]

moc akustyczna—58[dB(A)]

1faza/230V, 50[Hz], 0,03[kW]

Pompka skroplin np. Delta Pack

1faza/230V, 50[Hz], 0,014[kW]

UWAGA:

| PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE

R/UT 1=60 Pl IRA

SKALA 1: 50

POMIESZCZENIE POSADZKA POW.CAL. | POW.UZ.
SALA KONFERENCYUNA | PARKIET 47.36
SEKRETARIAT PARKIET 15.88
POM. SOCIALNE PLYTKI CERAMICZNE 2.75
KOMUNIKACJA PARKIET 2.81
GABINET DYREKTORA PARKIET 21.33
POM. BIUROWE PARKIET 19.09
KOMUNIKACJA PARKIET 4.77
POM. BIUROWE PARKIET 22.09
KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 12.61
KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 18.80
WC — MESKI PLYTKI CERAMICZNE 5.74
HALL WINDOWY PLYTKI CERAMICZNE 8.75
WC — DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 5.56
KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 12.52
GABINET PARKIET 22.78
KOMUNIKACJA PARKIET 2.57
POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 3.29
SUMA POW. 217,50

'WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

LW RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.J

FLEGENDA:

‘ ====== instadlacja freonowa

‘ —————— instalacja freonowa
====== nstalacja freonowa
______ instalacja freonowa

‘ ====== nstdlacja freonowa

‘ ====== instalacja freonowa

‘ T instalacja odprowadzenia skroplin

obslugujqcy pomieszczenia na
obstugujqcy pomieszczenia na
obslugujqcy pomieszczenia na

obstugujqcy pomieszczenia na

1 pietrze po lewej stronie klatki schodowe))
1 pietrze po prawej stronie Klatki schodowe;)
3 pietrze po lewej stronie klatki schodowe))
3 pietrze po prawej stronie klatki schodowe))

obstugujqcy pomieszczenia antresoli)

‘ =—————  instalacja freonowa prowadzona w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowane;

‘ $12,7%6,35mm  srednica instalacji freonowej w [mm]; rury miedziane chtodnicze
(1/2"x1/47) srednica instalacji freonowej w [cal]; rury miedziane chtodnicze

|
|
|
|
|
6 (chfodnica freonowa w centrali wentylacyjnej) ‘
|
|
|
|

L dnt5 srednica instalacji odprowadzenie skroplin; rury z tworzywa sztucznego np. PVC-U NIBCO J

UWAGA! WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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KLIMA SYSTEM Agnieszka Czerkas
30-611 Krakéw, ul. Wystouchéw 11/95

Narodowy Fundusz Zdrowia —
Mafopolski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Ciemna 6, 31-053 Krakdw

Projekt systemdw klimatyzacji typu VRF w pomieszczeniach biurowych
I, Il pietra i antresoli oraz zmiana systemu chfodniczego w centrali
wentylacyjnej obsfugujgcej Sale Obsfugi Klienta w budynku przy
Batorego 24 w Krakowie, dz. nr 92 obr.60 Srodmiescie
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