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K3b-scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDK22KXZE1
870x290x230mm, cigzar—11kg

wydajnos¢ chlodnicza—nom 2,1[kW], rzecz.1,96[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 2,4[kW], rzecz. 1,3[kW]
przeptyw powietrza-300,/360,/480[m?/h]
cisnienie akustyczne—28/32/36[dB(A)]

moc akustyczna—55[dB(A)]

1faz0/230V, 50[Hz], 0,02[kW]

Pompka skroplin np. Delta Pack
1faza/230V, 50[Hz], 0,014[kw]

lacja skroplin sprowadzona z poddasza

Instalacja odprowadzenia skroplin

prowadzona w narozy w do}

na dach nad parterem |

Klimakonwektory zainstalowane pod oknem
pozostajq bez rzmian-{niedemontowac).

313

K3c—scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDK36KXZE1
870x290x230mm, cigzar—11,5kg

wydajnos¢ chlodnicza—nom 3,4[kW], rzecz. 3,1[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 3,7[kW], rzecz. 2,04[kW]
przeptyw powietrza—420,/480,/600[m*/h]
cignienie akustyczne—28/33/38[dB(A)]

moc akustyczna—58[dB(A)]

1faza/230V, 50[Hz], 0,03[kW]

Pompka skroplin np. Delta Pack
1faza/230V, 50[Hz], 0,014[kW]
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K4b—scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDK36KXZET
870x290x230mm, cigzar—11,5kg

wydajnosc chiodnicza—nom 3,4[kW], rzecz.3,04[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 3,7[kW], rzecz. 1,79[kW]
przeptyw powietrza—420,/480,/600[m*/h]
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NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW.CAL. | POW.UZ.
3,01 POM. BIUROWE PARKIET 16.37
3,02 POM. BIUROWE PARKIET 20.89
3,05 POM. BIUROWE PARKIET 23.9
5,04 POM. BIUROWE PARKIET 20.05
,05 POM. BIUROWE PARKIET 16.57
3,06 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 19.62
3,07 POM. BIUROWE PARKIET 25.88
3,08 WC — MESKI PLYTKI CERAMICZNE 3.75
3,09 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 4.9
,10 WC — DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 3.65
SAN KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 14.80
J1a KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 3.73
,12 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 18.15
0,15 POM. BIUROWE PARKIET 25.88
,14 POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 1.18
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VRF np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDFW45KXEGF
600x860x238mm, cigzar—20kg

wydajnos¢ chodnicza—nom 4,5[kW), rzecz. 4,17[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 5,0[kW], rzecz. 2,76kW]
przeplyw powietrza—420/640/630[m°/h]

cisnienie akustyczne—33/36,/38[dB(A)]

moc akustyczna—57[dB(A)]

1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW]

VRF np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDFW45KXEGF
600x860x238mm, cigzar—20kg

wydajnos¢ chtodnicza—nom 45[kW], rzecz. 4,17[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 5,0[kW], rzecz. 2,76kW]
przeptyw powietrza—420,/640,/630[m*/h]

cisnienie akustyczne—33/36//38[dB(A)]

moc akustyczna—57[dB(A)]

1faz0/230V, 50[Hz], 0,02[kW]

VRF np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDFW45KXEGF
600x860x238mm, cigzar—20kg

wydajnos¢ chodnicza—nom 4,5[KW), rzecz. 4,09[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 5,0[kW], rzecz. 2,43kW]
przeplyw powietrza—420/640/630[m°/h]

cisnienie akustyczne—33/36,/38[dB(A)]

moc akustyczna—57[dB(A)]

1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW]

VRF np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDFW45KXEGF
600x860x238mm, cigzar—20kg

wydajnose chtodnicza—nom 4,5[kW], rzecz. 4,09[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 5,0[kW], rzecz. 2,43kW]
przeplyw powietrza—420/640,/630[m’/h]

cisnienie akustyczne—33/36,/38[dB(A)]

moc akustyczna—57[dB(A)]

1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW]

(1/2°x1/4")

VRF np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDFW45KXEGF
600x860x238mm, cigzar—20kg

wydajnose chtodnicza—nom 4,5[kW), rzecz. 4,09[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 5,0[kW], rzecz. 2,43kW]
przeplyw powietrza—420/640/630[m°/h]

cisnienie akustyczne—33/36,/38[dB(A)]

moc akustyczna—57[dB(A)]

1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW]
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srednica instalacji freonowej
srednica instalacji freonowe]
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obstugujqcy pomieszczenia antresoli)

(
2 (
3(
4 (
5 (
6 (

chfodnica freonowa w centrali wentylacyjne;)

odprowadzenia skroplin

freonowa prowadzona w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowane]

W
W

[mm]; rury miedziane chtodnicze
[cal]; rury miedziane chtodnicze

srednica instalacji odprowadzenie skroplin; rury z tworzywa sztucznego np. PVC-U NIBCO

obstugujqcy pomieszczenia na 1 pietrze po lewej stronie klatki schodowe;)
obstugujqcy pomieszczenia na 1 pietrze po prawe] stronie klatki schodowej)
obstugujqcy pomieszczenia na 3 pietrze po lewej stronie klatki schodowe;)

obstugujqcy pomieszczenia na 3 pietrze po prawe] stronie klatki schodowej)
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KLIMA SYSTEM Agnieszka Czerkas
30-611 Krakéw, ul. Wystouchéw 11/95

Narodowy Fundusz Zdrowia —

ul. Ciemna 6, 31-053 Krakow

INWESTOR Matopolski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Projekt systemow klimatyzacji typu VRF w pomieszczeniach biurowych
I, Il pietra i antresoli oraz zmiana systemu chfodniczego w centrali

TEMAT wentylacyjnej obsfugujgcej Sale Obsfugi Klienta w budynku przy
Batorego 24 w Krakowie, dz. nr 92 obr.60 Srodmiescie
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