STACJA TRAFO

/UT ANTRESOL
SKALA 1:50
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4,01 POM. BIUROWE PARKIET 22.94

‘ 4,02 POM. BIUROWE PARKIET 14.84
‘ 4,03 POM. BIUROWE PARKIET 23.09
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KSb-przypodtogowa jednostka wewnetrzna systemu
VRF np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDFW28KX6F
600x860x238mm, cigzar-20kg

wydajnose chlodnicza—nom 2,8[kW], rzecz. 2,77[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 3,2[kW], rzecz. 1,78[kW]
przeptyw powietrza-560,/640/630[m°/h]

cisnienie akustyczne—30/34/36[dB(A)]

moc akustyczna—55[dB(A)]

1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW]
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'PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE |
'WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. |
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K5b—przypodtogowa jednostka wewnetrzna systemu

——

X X X VRF np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDFW2BKXGF
600x860x238mm, cigzar—20kg

I

S — =] | przeptyw powietrza—560,/640/630[m°/h]

‘ \ wydajnose. chtodnicza—nom 2,8[kW], rzecz. 2,77[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 3,2[kW], rzecz. 1,78[kW]

Instalacja freonowa prowadzona pod dachem poddasza

2% i) cisnienie akustyczne—30/34/36[dB(A)]
“ | moc akustyczna—55[dB(A)]
®

KSb-przypodtogowa jednostka wewnetrzna systemu

VRF np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDFW28KX6F
600x860x238mm, cigzar-20kg

wydajnose chlodnicza—nom 2,8[kW], rzecz. 2,77[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 3,2[kW], rzecz. 1,78[kW]
przeptyw powietrza-560,/640/630[m°/h]

cisnienie akustyczne—30/34/36[dB(A)]

moc akustyczna—55[dB(A)]

1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW]

K5b—przypodlogowa jednostka wewnetrzna systemu
VRF np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDFW28KXGF
600x860x238mm, cigzar-20kg

wydajnos¢ chtodnicza—nom 2,8[kW], rzecz. 2,77[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 3,2[kW], rzecz. 1,78[kW]
przeptyw powietrza-560,/640,/630[m*/h]

cisnienie akustyczne—30/34/36[dB(A)]

moc akustyczna—55[dB(A)]

1faz0/230V, 50[Hz], 0,02[kW]

NN
NN
NN

rzewidzie¢ demontaz instaniqcych klimakonwektorow (2
oraz zaslepi¢ instalacje wody lodowej i wody grzewczej.
Jednostki wewnetrzne systemu VRF nalezy zamontowa¢
w miejscu zdemontowanych urzqdzen.
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Nalezy przewidzie¢ demontaz instaniqcych klimakonwe | 1faza/230V, 50[Hz], 0,02[kW]

Jednostki wewnetrzne systemu VRF nalezy zamontowat
w miejscu zdemontowanych urzqdzen.

oraz zaslepic| instalacje wody lodowej i wody grzewczej.
| Jednostke wewnetrzng systemu VRF nalezy zamontowac
w miejscu zdemontowanego urzqdzenia.
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‘ K3b—-przypodlogowa jednostka wewnetrzna systemu
| VRF np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDFW28KX6F

600x860x238mm, cigzar—20kg

| wydajnos¢ chtodnicza—nom 2,8[kW], rzecz. 2,77[kW]

‘ wydajnose grzewcza—nom 3,2[kW], rzecz. 1,78[kW]

przeplyw powietrza~560/640,/630[m’/h]

| cisnienie akustyczne—30/34,/36[dB(A)]

moc akustyczna—55[dB(A)]
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‘ ——————  instadlacja freonowa prowadzona w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowane;

|
\7_37 ‘ ====== instalacja freonowa - system K1 (obstugujqcy pomieszczenia na 1 pietrze po lewe] stronie klatki schodowej) ‘
! ‘ ====== instalacja freonowa — system K2 (obstugujqcy pomieszczenia na 1 pietrze po prawej stronie klatki schodowe;) ‘
‘ | ‘ ====== instalacja freonowa — system K3 (obstugujqcy pomieszczenia na 3 pietrze po lewe] stronie klatki schodowej) ‘
| ‘ ====== instalacja freonowa — system K4 (obstugujqcy pomieszczenia na 3 pietrze po prawej stronie klatki schodowe;) ‘
| ====== instalacja freonowa — system K5 (obslugujqcy pomieszczenia antresoli)
| ‘ ====== instalacja freonowa — system K6 (chtodnica freonowa w centrali wentylacyjnej) ‘
I: ‘ T~ instalacja odprowadzenia skroplin
|
|

(1/27x1/47) srednica instalacji freonowej w [cal]; rury miedziane chfodnicze

- = = = = L dnt5 srednica instalacji odprowadzenie skroplin; rury z tworzywa sztucznego np. PVC-U NIBCO J
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‘ | ‘ $12,7x6,35mm srednica instalacji freonowej w [mm]: rury miedziane chtodnicze
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‘ Projekt systemow klimatyzacji typu VRF w pomieszczeniach biurowych
I, Il pietra i antresoli oraz zmiana systemu chfodniczego w centrali
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