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K3a - jednostka zewngtrzna systemu VRF

np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC140KXZEST

845x970x370mm, cigzar-87kg

wydajnos¢ chlodnicza —nom14,0[KW], rzecz.13,4[kW]
wydajnosc grzewcza—nom16,0[kW], rzecz.8,87[kW]

cisnienie akustyczne—53/57[dB(A)]

3fazy/400V, 50[Hz], pobér mocy el.=3,96/3,66[kW

tnar=13,5[AL, byoey=6,5/6,10[A]
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K4a — jednostka zewnetrzna systemu VRF
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC155
845x970x370mm, cigzar-87kg
wydajnos¢ chlodnicza — rzecz. 15,3[kW]
wydajnos¢ grzewcza—nom 16,3[kW], rzecz
cignienie akustyczne—54/57[dB(A)]
3fazy/400V, 50[Hz], pobdr mocy eI.=5,F/4,28[kW]
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Jednostki zewnetrzne s \ ®j/§7><9”,52m[,n
nalezy posadowi¢ na k J | (5/8'x3/8")
Konstrukcja wsporcza wg PT Konstrukgji K Do przeprowadzenia instalacji freonowych
Jednostki zewnetrzne nalezy posadowic na dach budynku nalezy wykorzysta¢ |i
na wibroizalotorach. istniejqcy przepust dachowy.
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KSa - jednostka zewngtrzna systemu VRF

np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDC140KXZEST

845x970x370mm, cigzar-87kg

wydajnose chlodnicza —nom14,0[kW], rzecz.13,85[kW]
wydajnose grzewcza—nom16,0[kW], rzecz.8,89[kW]

cisnienie akustyczne—53/57[dB(A)]

3fazy/400V, 50[Hz], pobdr mocy el.=3,96/3,66[kW

tnar=13,5A], yoey=6.5/6,10[A]
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| PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE
'WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

LW RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM!

‘ $12,7x6,35mm
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instalacja freonowa
instalacja freonowa
instalacja freonowa
instalacja freonowa
instalacja freonowa

instalacja freonowa

instalacja odprowadzenia skroplin

instalacja freonowa prowadzona w plaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowane]

srednica instalacji freonowej
srednica instalacji freonowe]

system
system
system

system

system K
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obstugujqcy pomieszczenia na 1 pietrze po lewej stronie klatki schodowe;)
obstugujqcy pomieszczenia na 1 pietrze po prawe] stronie klatki schodowej)
obstugujqcy pomieszczenia na 3 pietrze po lewej stronie klatki schodowe;)
obstugujqcy pomieszczenia na 3 pietrze po prawe] stronie klatki schodowej)

obstugujqcy pomieszczenia antresoli)

system K6 (chtodnica freonowa w centrali wentylacyjne])

W
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[mm]; rury miedziane chtodnicze
[cal]; rury miedziane chtodnicze

srednica instalacji odprowadzenie skroplin; rury z tworzywa sztucznego np. PVC-U NIBCO
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KLIMA SYSTEM Agnieszka Czerkas
30-611 Krakéw, ul. Wystouchéw 11/95

Narodowy Fundusz Zdrowia —

INWESTOR Matopolski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Ciemna 6, 31-053 Krakow

Projekt systemow klimatyzacji typu VRF w pomieszczeniach biurowych
I, Il pietra i antresoli oraz zmiana systemu chfodniczego w centrali

TEMAT wentylacyjnej obsfugujgcej Sale Obsfugi Klienta w budynku przy
Batorego 24 w Krakowie, dz. nr 92 obr.60 Srodmiescie
NAZWA
RYSUNKU RZUT DACHU
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DATA
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Matgorzata Kurek

FAZA: projekt budowano—wykonawczy

BRANZA: sanitarna — klimatyzacja
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