870x290x230mm, cigzar—11,5kg

© H s siofrico-um S0, e 26001 | PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE |
% II 3 P‘ETRO pryze fyw pogw'\etrzo7420/4810/60(3[m3/h.} ' ‘ WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- ‘ I
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. e . — K4a — jednostka zewnetrzna systemu VRF
Nalezy zdemontowaé istniejqcq konstrukcje KSa - jednostka zewnetrzna systemu VRF S —_
wsporczq pod jednostki zewngtrzne ukfadu chlodniczego np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDCT40KXZEST gi5 fg%y 3ggSUb‘Sh‘.Heoiy87tip FUCTOORKZEST
(przewiduje sie wykonanie nowej konstrukcii). 842x970x370mm, cigzar-87kg e e D
Nolesy 2dermontonat. ednostl trane (drycoolery) wydajnos¢ chiodnicza —nom14,0[KW], rzecz.13,85[kW] wydajnosc. chlodnicza ~ rzecz. 15,3{KW] -
aezy zt ?m(.)n sz Jlednos. | zewnglrzne I’yCdOO'?I’yb dvnk wydajnos¢ grzewcza—nom16,0[kW], rzecz.8,89[kW] WWW?“ grzewczo=nom 16,3{kW], rzecz. ,08[kW]
oraz instalacje wody lodowej umieszczone na dachu budynku. | . . . akustyczne—53/57[dB(A)] cisnienie okustyczne—54/§7[dB(A)] O _
3fozy/400V, 50[Hz, pobor mocy ¢l.=3,96/3,66[K] fozy/400V, S0[Hz], pobér mocy el.=5,2/4,28[H]
Imax=1 3,5[A], Ipracy=6’5/6’1 O[A] hax=13,5[A], Ivrucy=8’6/7’1[A]
o Do przeprowadzenia instalacji freonowych o
+120,12 na dach budynku nalezy wykorzysta¢ .
B - B N - istniejqcy przepust dachowy.
‘ ‘ ! ‘ Instalacje freonowe biegngce po dachu
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K5 K4 +19,50m budynku nalezy oprowadzi¢ w ptaszczu
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2 $15,87x9,52mm  Jednostki zewngtrzne Systemow"VR —
c (5/8"x3/8") nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej. T
N i KSb—przypodiogowa jednostka wewnetrzna Is = ~ KO”SVUR?JO wsporcza wg PT Konstrukq\. L
‘Q@ <2 S8 VRF np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDFRW28 ek 9,52x6,35mm 1 h P R o1 S Jednostki zewnetrzne nalezy posadowic —
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%, /// K4c—przypodlogowa jednostka weywngtrzna systermnu F'——————————— —————————— dn15
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115,22 Zqis2 p. frmy Mitsubishi Heowy typ | $12,70x6,35mm =
| ia‘i} ?zq 600x§60'x'238mm,.cwezﬁoﬁZOkg | | :I (1/’2” W/Yﬂr“)
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Pompka skroplin np. Delta Pack

04 1fazd/230V, 50[Hz], 0,014[kW] R T
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2 06 2 07 ====== instalacja freonowa — system K1 (obstugujqcy pomieszczenia na 1 pietrze po lewe] stronie Klatki schodowej) ‘
! ! | ‘ ====== instalacja freonowa — system K2 (obstugujqcy pomieszczenia na 1 pietrze po prawej stronie klatki schodowe;) ‘
I ‘ ====== instalacja freonowa — system K3 (obstugujqcy pomieszczenia na 3 pietrze po lewe] stronie Klatki schodowej) ‘
2\ 120
\22/220 (80) 2 05 ====== instalacjo freonowa — system K4 (obstugujacy pomieszczenia na 3 pietrze po prawej stronie klatki schodowe)) ‘
! ‘ ====== instalacja freonowa — system K5 (obstugujqcy pomieszczenia antresoli) ‘
====== instalacja freonowa — system K6 (chtodnica freonowa w centrali wentylacyjne])
— L ‘ instalacja odprowadzenia skroplin ‘
‘ —————<= instalacja freonowa prowadzona w ptaszczu ochronnym z blachy stalowe] ocynkowane; ‘
T +19.52 K2a - jednostka zewngtrzna systemu VRF
235;9%13%?,?%QHZZ(;V,yg%z TR ‘ $12,7x6,35mm  ¢rednica instalacji freonowej w [mm]; rury miedziane chlodnicze ‘
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Instalacje freonowg prowadzong w strefie kominikagji o2 /I O 8 I i Instalacje freonowq biegngeq po dachu budynku
nalezy umiescic w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. B Em = I nalezy oprowadzi¢ w pfaszczu ochronnym
No\eZy WkaﬂOC zabudowe sufitéw pOdWiESZOﬂyCh. K2c—-scienna jednostka wewnetrzna systemu VRF e R — K4b—scienna jednostka wewrjetrzna systemu VRF || z blachy stalowej ocynkowanej
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDKS6KXZET np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDK36KXZET |I : -
o . L 870x290x230mm, ciezar—11,5kg 870x290x230mm, ciezar—11/5kg I Jedn st_kg zewnetrzng systemu VRF
> \/‘;NH‘JHLQT /I O 6 wydajnos¢ chlodnicza—nom 5,2[KW], rzecz. 5,2[kW] = e|  [wydajnose chiodnicza—nom 3/4[kW], rzecz.3,04[kW] I| nale poso(_j i¢ na konstrukcji wsporcze).
/ \F240(72) wydajnost grzewcza—nom 5,9[kW], rzecz. 3 4[kW] S S| |wydajnosc grzewcza—nom 3,7[kW], rzecz. 1,79[kW] | Kanstrukeja |wsporcza wg PT Konstrukeji.
/ przeplyw powietrza—480/560,/660[m’/h] $ $ przeplyw powietrza—420,/480,/600[m°/h] |I
cisnienie akustyczne—33/36,/41[dB(A)] =4 2| |cisnienie akustyczne-28/33/38[dB(A)] I
moc akustyczna—58[dB(A)] N NI |moc akustyczna—58[dB(A)] |I K2 # 6,15Im
B 1faza/230V, 50[Hz], 0,03[kW] 1faza/230V, 50[Hz], 0,03[kW] L :
‘ Pompka skroplin np. Delta Pack — — Pompka skroplin np. Delta Fack I:
= o 1faza/230V, 50[Hz), 0,014[kW] 1faza/230V, 50[Hz], 0,014[kW] |
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—— 928,57x12,70mm | 14 75 f—
» ” h )
Instalacja freonowa (- 1/8%/2) === — **’*/;” e | I I PARTER i #15,8809,52mm | /// 928,57x12,70mm o
systemu K6 “‘V‘A‘H <5/8“X3/8”> //////POZ ZW///////////(// o yata — 55 - ; > W %
Y — — 1 O O L" — O O L" 29928 ‘ dn25 . L ! i/EXL/a) — -
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|| Jednostke wewnetrzng podsufitowq TS r‘ T ¢
nO\eZy zamontowac w m\lejscu +o, /79 S‘ ‘HT PHDW‘ES%”\J( ’5” + s/ J
— istniejqceqo obegnie urzqdzenia B +12.90
Nalezy przwidzie¢ demontaz urzadzen O /I 6 N
istniejgcego systemu split %
(jednostka wewnetrzna podsufitowa) : Sk
oraz instalacji freonowej. . . . . . ] -
| - L] Instalacje freonowq oraz instalacje odprowadzenia | skroplin 2
] B = przechodzqeq przez strefe komunikaci A
— nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. =7
Nad sufitem podwieszonym nalezy umiescic istniejqce / B
A~ instalacje prowadzone obecnie w korytach ochronnych. S
+11,20 e y 4 =7
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\ - % 7777777 3 KH_—,UMA KLIMA SYSTEM Agnieszka Czerkas
WG C7 KONST \ e SYSTEM 30-611 Krakéw, ul. Wystouchéw 11/95
WG C7. KONST. E = D
} 5,14.5 : Narodowy Fundusz Zdrowia —
| K7b—podsufitowa jednostka wewnetrzna systemu split INWESTOR Mafopolski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
np. firmy Mitsubishi Heavy typ FDE140VG ; _ &
250x1620x690mm, ciezar—43kg ul. Ciemno 6, 517053 Krakow : —
Projekt systemdéw klimatyzacji typu VRF w pomieszczeniach biurowych

I
wydajnosc chfodnicza—14,0[kW] (5,0-16,0)

I, Il pietra i antresoli oraz zmiana systemu chfodniczego w centrali

wydajnose grzewcza—16,0[kW] (4,0-20,0)

~ przeplyw powietrza—1740,/1380/1080[m’/h] ~ TEMAT wentylacyjnej obsfugujqcej Salg Obsfugi Klienta w budynku przy
P R Z E K R O J B B cisnienie akustyczne—45/40,/36[dB(A)] P R Z E K R O J A _ A Batorego 24 w Krakowie, dz. nr 92 obr.60 Srédmiescie
B e Wit | PRZEKROJ A-A, PRZEKRGJ B—B
1faza/230V, 50[Hz], 0,014[kW] — )
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FAZA: projekt budowano—wykonawczy BRANZA: sanitarna — klimatyzacja




