SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT MODERNIZACJI OSWIETLENIA W BUDYNKU POW NFZ W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 148

BUDOWA: Budynek POW NFZ w Gdansku Oddziat w Gdansku; ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865
Gdansk

INWESTOR: Pomorski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibg w Gdansku, ul.
Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdarisk

CPV: 531 0000-3: Roboty Instalacyjne elektryczne



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z modernizacjg oswietlenia. Inwestorem jest Pomorski Oddziat Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdarisk

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy sg obowigzujgce na réwni z pozostatymi
dokumentami.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Zakres robét obejmuje modernizacje o$wietlenia na pietrach od -1 do +3 w budynku A oraz od 0 do
+1 w budynku B nalezgcych do POW NFZ w Gdanisku. Modernizacje obejmuje niniejsza specyfikacja:

1.3.1 Demontaz istniejgcych opraw biurowych, oprawach typu downlight, oprawach
technicznych z kloszem, plafonéw i opraw rastrowych.

1.3.2 Montaz opraw oswietleniowych z zrédtami swiatta LED o neutralnej barwie
Swiatta, objetych gwarancjg producenta 60 miesiecy.

UWAGA: Do obowigzku Wykonawcy nalezy dobdr wtasciwych opraw i zrédet swiatta w celu
zapewnienia wtasciwego natezenia oswietlenia zgodnie z obowigzujgcg norma.

1.3.3 Wykonanie tras kablowych dla dodatkowych opraw oswietleniowych.

1.3.4 Przystosowanie instalacji w korytarzach budynku A do pracy z dodatkowymi
czujnikami ruchu.

1.3.5 Doprowadzenie pomieszczen do stanu sprzed rozpoczecia robét.

1.3.4 Pomiary natezenia o$wietlenia.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE | DEFINICJE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami, a takze z
podanymi ponizej:

Czesc¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
Potgczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewododw itp.

Urzgdzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.



Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne znaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa sSwietlenia (elektryczna) - urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z instalacja
elektryczng jednego lub kilku Zrédet swiatta, ochrony Zzrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta swiatta, a takze do uzyskania odpowiednich
parametréow swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrdodet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem sprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg .

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt oraz zachowanie zgodnosci z
poleceniami inwestora oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

2.2. Materiatly

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sg oprawy
oswietleniowe LED:

Oprawa profilowa LIGHT OUT LED N MPRM 4400Im 28W 120cm (157Im/W) IP20
Oprawa profilowa LIGHT OUT LED N MPRM 4400Im 28W 120cm (157Im/W) IP20 Dodatkowa
Oprawa profilowa LIGHT OUT LED N PMO 4400Im 28W 120cm (157Im/W) IP20 AW
Oprawa profilowa LIGHT OUT LED N MPRM 5500Im 35W 150cm (157Im/W) IP20
Oprawa profilowa LIGHT OUT LED N MPRM 5500Im 35W 150cm (157Im/W) IP20 Dodatkowa
Oprawa profilowa LIGHT OUT LED N MPRM 8800Im 56W 150cm (157Im/W) IP20
Oprawa profilowa LIGHT OUT LED N MPRM 10500Im 75W 180cm (140lm/W) IP20
Oprawa profilowa LIGHT OUT LED N MPRM 6600Im 41W 180cm (160Im/W) IP20
Oprawa szczelna N LED 24W 3010Im Opal 116cm IP54 (125Im/W)

Oprawa szczelna N LED 46W 5800Im Opal 116¢cm IP54 (103Im/W)

Oprawa przemystowa Z LED 30W 4160Im Opal 127cm (138Im/W)

Plafoniera IP54 N LED 17W 2180Im Opal fi:31.5cm (128Im/W)

Oprawa wnetrzowa N LED 13W 1870Im Opal 60cm (143Im/W)

Oprawa wnetrzowa N LED 39W 5620Ilm Opal 160cm (144Im/W) IP66

Oprawa wnetrzowa N LED 39W 5620Im Opal 160cm (144Im/W) IP66 Dodatkowa
Downlight wpuszczany LED 15W 1590Im Opal fi:19.5cm (106lm/W) 1P44

Downlight wpuszczany LED 15W 1590Im Opal fi:19.5cm (106Im/W) IP44 AW

Oprawa kasetonowa/wpuszczana w GK LED 38W 4750lm MPRM 59.5cm (117Im/W) I1P40
Oprawa kasetonowa IP54 LED 38W 4250lm MPRM Opalcm 59.5cm (111Im/W) IP54
Oprawa szczelna N LED 43W 3910Im Opal 119.6cm (90Im/W) IP65

Oprawa N LED 30W 4300Im MPRM 59.5cm (143Im/W) I1P20

Downlight wpuszczany szczelny LED 17W 2500Im IP54 fi:33.5cm (147Im/W) 1P43
Oprawa wnetrzowa N LED 42W 5270lm MPRM 133cm (125Im/W) IP20



Oprawa wnetrzowa N LED 27W 3040Im OPAL 83cm (112Im/W) IP20

Oprawa wnetrzowa N LED 27W 3040Ilm OPAL 83cm (112Im/W) IP20 AW

Plafoniera IP54 N LED 17W 2180Im Opal fi:31.5cm (128Im/W) IP54

Plafoniera IP54 N LED 17W 2180Im Opal fi:31.5cm CR (128Im/W) IP54

Oprawa profilowa LIGHT OUT LED N MPRM 33000Im 900cm (157Im/W) IP20- specjalna
Oprawa profilowa LIGHT OUT LED N MPRM 19800Im 540cm (157Im/W) IP20- specjalna Dodatkowa
Oprawa zewnetrzna N LED 4100Ilm LED 34W (120lm/W) IP20

Planon N LED 17W 2180Im fi:31.5cm IP54 CR (128Im/W)

Oprawa wnetrzowa N LED 27W 3100Ilm Opal 83cm (114Im/W) IP20

Oprawa wnetrzowa N LED 27W 3100Im Opal 83cm (114Im/W) IP20 AW

Oprawa wnetrzowa N LED 42W 5180Im Opal 133cm (123Im/W) IP20

Oprawa wnetrzowa N LED 42W 5180Im Opal 133cm (123Im/W) IP20AW

Oprawa wskazujgca kierunek drogi ewakuacyjnej IP20

Czujnik Ruchu NCR IP20

2.3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tych robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi.

2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Materiaty elektryczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzgdzajgcego realizacjqg zlecenia. Zatadunek, transport oraz roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ w sposdb wskazany przez zarzadzajgcego realizacja.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

a) Zabezpieczenie miejsca wykonania robdt remontowych

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w obrebie wykonywanych prac w okresie
trwania realizacji zadania az do momentu zakonczenia i odbioru koricowego robot.

b) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt remontowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

¢) Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie

utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne



beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

d) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

3.2. Ochrona Robét

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

3.3. Rozpoczecie prac
Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzagdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Z przekazania placu budowy
zostanie spisany protokot.
4. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

4.1. Kontrola, jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej, jakosci robét dla osiggniecia efektu
uzytkowego. Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robét.

Kontrola powinna byé przeprowadzona w oparciu o: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych .Tom II”.

a) kontrola zgodnosci stosowanych materiatéow ze specyfikacjg techniczng

b) kontrola kompletnosci wymaganych atestéw

c) kontrola certyfikatow i oswiadczen,

d) kontrola zgodnosci wymagan dotyczgcych wyrobdéw stosowanych w instalacjach oraz
kompletnosci wyrobdéw i dziatania instalacji.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Odbidr robot

a) Odbiorom robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg robot remontowych.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje



sie za wykonane zgodnie z Specyfikacjg Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny.

b) Odbidr koricowy
Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowaé:

a) uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
b) prawidtowos¢ wykonania potaczen
c) zgodnos¢ wykonania z obowigzujagcymi przepisami.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru Uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

a) podstawe wyceny i opis robot,

b) ilo$¢ przedmiarowa roboét (z kosztorysu ofertowego),

c) date obmiaru,

d) miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

e) obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokosc¢ x gtebokosé
x wysokos$é x ilos¢ = wynik obmiaru,

f) ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy

g) dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania



i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w podpisanej umowie. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

a) Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

d) Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

8. PRZEPISY | NORMY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélne
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.



