OGLOSZENIE

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala z siedziba w Warszawie przy ul. Gréjeckiej 186 oglasza
nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaz nastepujacych sktadnikéw majatkowych:
1. Zestawy komputerowe HP ze stacja robocza HP DC7600 i monitorem HP L1740 - 36 szt.;
2. Zestawy komputerowe HP ze stacja robocza HP DC7600 i monitorem HP L.1955 - 12 szt.;
3. Zestawy komputerowe HP ze stacja robocza HP DC7700 i monitorem HP L1965 - 76 szt.;
4. Zestawy komputerowe Dell ze stacja roboczag Dell Optiplex 330 i monitorem
Dell 1908FPt - 102 szt.

Opis techniczny zestawow komputerowych.

1. Zestawy komputerowe HP ze stacja roboczg HP DC7600 i monitorem HP L1740:
— stacja robocza HP DC 7600 Tower;
— monitor HP L1740 17”;
— procesor Intel P4 2,8 GHz;
— pamig¢ RAM 512 MB RAM,;
— niewspotdzielona karta grafiki;
— naped DVD — odczyt;
— naped dyskietek 2,57;
— brak dysku twardego;
— 2 kable zasilajace;
— kabel USB;
— kabel sygnatowy VGA;
— naklejka licencyjna dla systemu operacyjnego Windows XP.

2. Zestawy komputerowe HP ze stacja roboczag HP DC7600 i monitorem HP L1955:
— stacja robocza HP DC 7600 Tower;
— monitor HP L1955 19”;
— procesor Intel P4 3,4 GHz;
— pamie¢ RAM 1024 MB RAM,;
— niewspoétdzielona karta grafiki;
— naped DVD — odczyt;
— naped dyskietek 2,57;
— brak dysku twardego;
— 2 kable zasilajace;
— kabel USB;
— kabel sygnatlowy VGA;
— naklejka licencyjna dla systemu operacyjnego Windows XP.

3. Zestawy komputerowe HP ze stacja roboczg HP DC7700 i monitorem HP LP1965:
— stacja robocza HP DC 7700 Tower;
— monitor HP L1965 197,
— procesor Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz;
— pami¢¢ RAM 1024 MB RAM DDR?2;



niewspoétdzielona karta grafiki;

naped DVD - odczyt;

naped dyskietek 2,5;

brak dysku twardego;

2 kable zasilajace;

kabel USB;

kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI,

naklejka licencyjna dla systemu operacyjnego Windows Vista;
w wypadku 2 szt. dodatkowo monitor Samsung 24”.

4. Zestaw komputerowy Dell ze stacja robocza Dell Optiplex 330 i monitorem Dell 1908FPt:

— stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower;

monitor Dell 1908FPt 197

procesor Intel Core 2 Duo E8400 3,00 GHz;

pamie¢ RAM 2048/4096 MB RAM DDR2;

karta grafiki ATl Radeon HD 2400 PRO;

naped DVD — odczyt;

naped dyskietek 2,5”;

brak dysku twardego;

2 kable zasilajace;

kabel USB;

kabel sygnatlowy VGA i DVI-DVI;

naklejka licencyjna dla systemu operacyjnego Windows Vista;
w wypadku 2 szt. dodatkowo monitor Samsung 24”.

Uwagi ogoélne o stanie zuzycia:

Ponizej

zamieszczony wykaz zawiera

Stacje robocze i monitory nosza $lady dtugotrwatej eksploatacji, np. niewielkie rysy na
obudowie.

Napedy DVD przez nieuzytkowanie, mogg mie¢ problemy z odczytywaniem niektorych
ptyt CD/DVD.

Pasta termoprzewodzaca pomi¢dzy procesorem, a radiatorem jest do wymiany.

Mozliwa glosniejsza praca wentylatorow.

Mozliwe widoczne przetarcia naklejek licencyjnych dla systemow operacyjnych (niektore
numery mogg by¢ nieczytelne).

szczegdtowe informacje dotyczace kazdego zestawu

komputerowego, jego specyfikacji i stanu technicznego.

Nazwa Specyfikacja techniczna Stan techniczny Cena
. Symbol (numer
L.p. skladnika - wywolawcz
. inwentarzowy)
majatkowego a(wzb
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [$lady dlugotrwatej 50,25 zt
1. komputerowy | S-17-1016/4/06 [niewspotdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compaq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [ySy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1955 197, Intel P 4 3,4 GHz, 1024 MB RAM, [$lady dlugotrwatej 5025 71
2. komputerowy | S-17-1017/4/06 niewspoldzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie '
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA




Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP

IKomputer i monitor nosza

Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [Slady diugotrwalej 50.25 71
3. komputerowy | S-17-1018/4/06 piewspdidzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [Slady dtugotrwalej 46.50
: L . - o 50 zt
4 Komputerowy | S-17-1019/4/06 niewspoldzielona karta graﬁkl, naped DYQ, eksploatacji, np._ niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA Wyeksploatowana bateria
BIOS.
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [§lady dlugotrwatej 5025 71
5. komputerowy | S-17-1020/4/06 piewspotdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [Slady dhugotrwale] 50.25 71
6. komputerowy | S-17-1021/4/06 piewspdidzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  §lady dtugotrwatej 50,25 71
7. komputerowy | S-17-1024/4/06 [niewspoldzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compaq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [slady dtugotrwalej 46,50 21
8. komputerowy | S-17-1025/4/06 [iewspotdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [$lady dtugotrwalej 50,25 71
9. komputerowy | S-17-1026/4/06 [piewspoldzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  $lady dlugotrwalej 4650
. i1q - . . L .50 zt
10. komputerowy | S-17-1028/4/06 niewspotdzielona karta graﬁkl, naped D\./D', eksploatacji, np._ niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA Uszkodzony zaczep na kable
W monitorze.
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  $lady dlugotrwalej 50.25 71
11. komputerowy | S-17-1029/4/06 piewspoltdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [§lady dlugotrwate;j 50,25 71
12. komputerowy | S-17-1030/4/06 [iewspotdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.

kabel sygnatowy VGA




Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP
L1740 177, Intel P 4 2.8 GHz, 512 MB RAM,

IKomputer i monitor nosza
Slady dtugotrwatej

Zestaw . L. . .. L 46,50 zt
13. komputerowy | S-17-1031/4/06 niewspoldzielona karta graﬁkl, naped D\./D', eksploatacji, np._ niewielkie '
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA Uszkodzony zaczep na kable
W monitorze.
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [§lady dlugotrwate;j
Zestaw . . . . L 46,50 zt
14, komputerowy | S-17-1032/4/06 niewspoldzielona karta graﬁkl, naped D\./D', eksploatacji, np._ niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA Uszkodzony zaczep na kable
W monitorze.
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor noszg
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [slady dlugotrwalej 4650
. pq s . . Lo 50 zt
15, komputerowy | S-17-1033/4/06 niewspoldzielona karta graﬁkl, naped D\./D', eksploatacji, np._ niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA Uszkodzony zaczep na kable
W monitorze.
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [§lady dlugotrwate;j 5025 71
16. komputerowy | S-17-1034/4/06 [niewspdldziclona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  (lady dkug(_)_trwalej_ o 50,25 71
17. komputerowy | S-17-1035/4/06 [iewspoldzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [§lady dlugotrwate;j 50,25 71
18. komputerowy | S-17-1037/4/06 [niewspoidzielona karta grafiki, napgd DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  §lady dlugotrwate;j 50,25 71
19. komputerowy | S-17-1038/4/06 [piewspotdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compaq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [Slady d{ug(_)_trwalej_ o 46,50 41
20. komputerowy | S-17-1040/4/06 niewspoldzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np._ niewielkie '
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA Uszkodzony zaczep na kable
W monitorze.
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [$lady dlugotrwatej 50,25 71
21. komputerowy | S-17-1041/4/06 [niewspdldziclona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [§lady dlugotrwatej 5025 71
22. komputerowy | S-17-1044/4/06 [niewspdldzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.

kabel sygnalowy VGA




Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP

IKomputer i monitor nosza

Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [slady dlugotrwalej 50,25 71
23. komputerowy | S-17-1045/4/06 [iewspdtdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [$lady dtugotrwatej 50,25 7t
24. komputerowy | S-17-1046/4/06 piewspotdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor noszg
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [§lady dlugotrwatej 50,25 71
25. komputerowy | S-17-1047/4/06 [niewspdldziclona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |[rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 17", Intel P 4 2.8 GHz, 512 MBRAM,  flady diugotrwalej 46.50 41
2. komputerowy | S-17-1048/4/06 niewspoldzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np.. niewielkie '
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA \Wyeksploatowana bateria
BIOS.
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1955 197, Intel P 4 3,4 GHz, 1024 MB RAM, |[$lady dtugotrwatej 50,25 71
27. komputerowy | S-17-1053/4/06 [niewspoidzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compaq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1955 197, Intel P 4 3,4 GHz, 1024 MB RAM, |[$lady dtugotrwalej 50,25 71
28. komputerowy | S-17-1054/4/06 [niewspoidzielona karta grafiki, napgd DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [$lady dtugotrwalej 50,25 71
29. komputerowy | S-17-1055/4/06 [niewspoldziclona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [§lady dtugotrwalej 50,25 71
30. komputerowy | S-17-1057/4/06 [niewspotdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [$lady dtugotrwalej
Zestaw . 1 . - s wialle 46,50 zt
31 komputerowy | S-17-1058/4/06 niewspotdzielona karta graﬁkl, naped D\'/D., eksploatacji, np._ niewielkie '
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie. .
kabel sygnatowy VGA \Wyeksploatowana bateria
BIOS.
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw 1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, §lady dlugotrwatej 5025 71
32. komputerowy | S-17-1060/4/06 [niewspdidzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.

kabel sygnatowy VGA




Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP

IKomputer i monitor nosza

Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [slady dtugotrwalej 50,25 71
33. komputerowy | S-17-1062/4/06 [iewspdtdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [Slady diugotrwalej 50.25 1
34. komputerowy | S-17-1063/4/06 piewspotdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [§lady dlugotrwatej 5025 71
35. komputerowy | S-17-1065/4/06 [niewspotdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
IL1955 197, Intel P 4 3,4 GHz, 1024 MB RAM, [$lady dtugotrwatej
Zestaw niewspéldzielona karta grafiki, naped DVD,  feksploatacji, np. niewielkie 46,50 zt
36. komputerowy | S-17-1067/4/06 5 dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
HP Compaq kabel sygnatowy VGA Uszkodzony zaczep na kable
W monitorze.
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1955 197, Intel P 4 3,4 GHz, 1024 MB RAM, [$lady dtugotrwatej 50,25 71
37. komputerowy | S-17-1068/4/06 [iewspoltdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1955 197, Intel P 4 3,4 GHz, 1024 MB RAM, [§lady dtugotrwatej 46,50 7t
38. komputerowy | S-17-1069/4/06 [niewspoidzielona karta grafiki, napgd DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie. Drobna
kabel sygnalowy VGA rysa na matrycy monitora.
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1955 197, Intel P 4 3,4 GHz, 1024 MB RAM, [Slady dtugotrwate;j 50,25 71
39. komputerowy | S-17-1070/4/06 [iewspoltdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compaq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1955 197, Intel P 4 3,4 GHz, 1024 MB RAM, |[$lady dtugotrwalej 4650 74
40. komputerowy | S-17-1071/4/06 [niewspotdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA |Uszkodzony naped DVD.
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1955 19”, Intel P 4 3,4 GHz, 1024 MB RAM, [$lady dlugotrwalej 50.25 71
41. komputerowy | S-17-1075/4/06 [niewspdidzielona karta grafiki, napgd DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1955 197, Intel P 4 3,4 GHz, 1024 MB RAM, [$lady dlugotrwate;j 50,25 71
42. komputerowy | S-17-1076/4/06 [niewspoldziclona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.

kabel sygnalowy VGA




Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP

IKomputer i monitor nosza

Zestaw IL1955 197, Intel P 4 3,4 GHz, 1024 MB RAM, [§lady dlugotrwate;j 50,25 71
43. komputerowy | S-17-1078/4/06 niewspdtdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw L1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [Slady diugotrwalej 46,50 71
44. komputerowy | S-17-1079/4/06 piewspdidzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnalowy VGA [Uszkodzony naped DVD.
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [$lady dlugotrwatej 5025 71
45, komputerowy | S-17-1082/4/06 [iewspdtdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compagq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, [rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM,  [§lady dlugotrwalej 50,25 71
46. komputerowy | S-17-1083/4/06 piewspotdzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1740 177, Intel P 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, [lady dlugotrwate;j 50,25 71
47. komputerowy | S-17-1084/4/06 [niewspdidzielona karta grafiki, naped DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compaq brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7600 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw IL1955 197, Intel P 4 3,2 GHz, 1024 MB RAM, [$lady dtugotrwalej 50,25 71
48. komputerowy | S-17-1085/4/06 [niewspoidzielona karta grafiki, napgd DVD, eksploatacji, np. niewielkie
HP Compag brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |rysy na obudowie.
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [Slady dlugotrwatej 78,75 71
49. | komputerowy | S-17-1146/4/07 [1024 MB RAM, niewsp6ldziclona karta grafiki, [eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 ['ySYy ha obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, Slady dlugotrwatej 78.75 7
50. komputerowy | S-17-1147/4/07 |1024 MB RAM, niewspétdzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnalowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j 78,75 74
51. komputerowy | S-17-1148/4/07 (1024 MB RAM, niewspéldzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, §lady dtugotrwatej 78.75 71
52. komputerowy | S-17-1154/4/07 (1024 MB RAM, niewspéidzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.

kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA




Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz,

IKomputer i monitor nosza
Slady dtugotrwatej

Zestaw 1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, |eksploatacji, np. niewielkie 7275 7
53. komputerowy | S-17-1158/4/07 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie. Delikatna
HP DC 7700 kable zasilajace, kabel sygnalowy VGA rysa na dole matrycy
monitora, gtosna praca
wentylatora od grafiki.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 78,75 71
54. komputerowy | S-17-1160/4/07 |1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j 78,75 71
55. komputerowy | S-17-1161/4/07 (1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dtugotrwate;j 78,75 71
56. komputerowy | S-17-1164/4/07 (1024 MB RAM, niewspéldzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, §lady dtugotrwatej 78,75 7t
57. komputerowy | S-17-1165/4/07 [1024 MB RAM, niewspoldzielona karta grafiki, (eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dtugotrwate;j 78,75 71
58. komputerowy | S-17-1171/4/07 |1024 MB RAM, niewspétdzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dtugotrwatej 78,75 7t
59. komputerowy | S-17-1172/4/07 (1024 MB RAM, niewspétdzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, Slady dlugotrwatej 78.75 71
60. komputerowy | S-17-1173/4/07 |1024 MB RAM, niewspétdzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 78,75 71
61. komputerowy | S-17-1174/4/07 (1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, $lady dlugotrwatej 78,75 7t
62. komputerowy | S-17-1176/4/07 (1024 MB RAM, niewspéidzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.

kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA




Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP

IKomputer i monitor nosza

Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j 78.75 71
63. komputerowy | S-17-1181/4/07 (1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 78,75 74
64. komputerowy | S-17-1182/4/07 (1024 MB RAM, niewspéldzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 72.75 71
65. komputerowy | S-17-1183/4/07 (1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie. Glosna
kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA praca wentylatora od grafiki.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 72.75 74
66. komputerowy | S-17-1184/4/07 (1024 MB RAM, niewspéldzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 maped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie. Gto$na
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA praca wentylatora od grafiki.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, monitor Samsung 24”, Intel Core 2 §lady dkug(_)_trwalej_ o 1875 1
67, komputerowy | S-17-1185/4/07 Dyo E6'300.1,86 GHz, 1024 MB RAM, eksploatacji, np._ niewielkie '
HP DC 7700 niewspotdzielona karta grafiki, naped DVD, rysy na obudowie.
brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j 78,75 71
68. komputerowy | S-17-1187/4/07 |1024 MB RAM, niewspétdzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dtugotrwatej 78,75 7t
69. komputerowy | S-17-1189/4/07 (1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j 78.75 71
70. komputerowy | S-17-1190/4/07 |1024 MB RAM, niewspétdzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 78,75 74
71. komputerowy | S-17-1193/4/07 |1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, $lady diugotrwatej 78,75 71
72. komputerowy | S-17-1196/4/07 (1024 MB RAM, niewspéldzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.

kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA




Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP

IKomputer i monitor nosza

Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j 78.75 71
73. komputerowy | S-17-1197/4/07 (1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, §lady dtugotrwatej 78.75 71
74. komputerowy | S-17-1198/4/07 (1024 MB RAM, niewspélidzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 78.75 71
75. komputerowy | S-17-1199/4/07 (1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 78,75 74
76. komputerowy | S-17-1200/4/07 (1024 MB RAM, niewspétdzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, §lady dtugotrwatej 78,75 7t
77. komputerowy | S-17-1202/4/07 |1024 MB RAM, niewspdldzielona karta grafiki, |eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dtugotrwate;j 78,75 71
78. komputerowy | S-17-1203/4/07 |1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 78,75 74
79. komputerowy | S-17-1204/4/07 (1024 MB RAM, niewspéldzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, Slady dlugotrwatej 78.75 71
80. komputerowy | S-17-1206/4/07 |1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dtugotrwatej 78,75 71
81. komputerowy | S-17-1207/4/07 |1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, $lady diugotrwatej 78,75 7t
82. komputerowy | S-17-1208/4/07 (1024 MB RAM, niewspéidzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.

kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA
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Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP

IKomputer i monitor nosza

Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j 78.75 71
83. komputerowy | S-17-1209/4/07 {1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j
Zestaw . 1 . - s wialle 72,75z
8a. komputerowy | S-17-1211/4/07 1024 MB RAM, niewspétdzielona ke.trta grafiki, eksploatacji, np._ nlevylell_qe '
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie. Niewielkal
kable zasilajace, kabel sygnalowy VGA rysa na matrycy monitora.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 78.75 71
85. komputerowy | S-17-1212/4/07 {1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j 7875 7t
86. komputerowy | S-17-1213/4/07 (1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, $lady dkug(_)_trwalej_ o 78,75 7t
87. komputerowy | S-17-1217/4/07 |1024 MB RAM, niewspdldzielona karta grafiki, |eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j 78.75 7k
88. komputerowy | S-17-1218/4/07 |1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dtugotrwatej 78,75 7t
89. komputerowy | S-17-1222/4/07 (1024 MB RAM, niewspdldzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dtugotrwatej 78,75 74
90. komputerowy | S-17-1223/4/07 (1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 qu E6300 1,86 GH?, Slady d’rug?trwaiej_ o —
91 komputerowy | S-17-1224/4/07 1024 MB RAM, niewspotdzielona ka}rta grafiki, eksploatacji, np._ niewielkie '
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie. Lekko
kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA porysowana matryca
monitora.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 72.75 71
92. komputerowy | S-17-1230/4/07 |1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie. Mata rysa

kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA

na dole matrycy.
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Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP

IKomputer i monitor nosza

Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j 78.75 71
03. komputerowy | S-17-1231/4/07 (1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnalowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 78,75 74
94. komputerowy | S-17-1232/4/07 |1024 MB RAM, niewspétdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor noszg
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 78.75 71
5. komputerowy | S-17-1233/4/07 (1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, monitor Samsung 24”, Intel Core 2 §lady dtugotrwatej 78.75 7
06. komputerowy | S-17-1237/4/07 [Puo E6300 1,86 GHz, 1024 MB RAM, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 niewspoldzielona karta grafiki, naped DVD, rysy na obudowie.
brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, §lady dtugotrwatej 78,75 7t
97. komputerowy | S-17-1238/4/07 |1024 MB RAM, niewspdldzielona karta grafiki, |eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 78.75 7k
98. komputerowy | S-17-1239/4/07 |1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dtugotrwatej 78,75 7t
99. komputerowy | S-17-1240/4/07 (1024 MB RAM, niewspdldzielona karta grafiki, leksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j 78.75 71
100. | komputerowy | S-17-1243/4/07 (1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dtugotrwatej 72,75 71
101. | komputerowy | S-17-1244/4/07 (1024 MB RAM, niewspéidzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie
HP DC 7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie. Glosna
kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA praca wentylatora od grafiki.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Du.O E6300 1,86 GH;, Slady dkug(_)_trwalej 79 75 1
102. | komputerowy | S-17-1145/4/07 1024 MB RAM, niewspotdzielona ka}rta grafiki, eksploataq_l, np. liczne rysy '
HP DC7700 naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 na obudowie.

kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
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Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz,

IKomputer i monitor nosza
slady dtugotrwatej

103 | ko nfgji‘r’gwy o.17.1150/a/07 1024 MB RAM, niewspoldzielona karta grafiki, leksploatacii, m.in. nie 12,75 2t
' naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 domyka si¢ obudowa.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej
104 | ko nfgji‘r’gwy S.17.1152/a/07 1024 MB RAM, niewspoldzielona karta grafiki, leksploatacii, np. niewielkie 78,75 zt
' naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnalowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j
105 | ko nfgji‘r’gwy S.17.1155/4/07 |1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, leksploatacii, np. niewielkie 12,75 2t
' naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy czy brak ndzek w
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA-VGA i [obudowie jednostki
DVi-DVI. centralnej.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j
106. | ko n%esi‘:"; o.17.-1157/a/07 1024 MB RAM, niewspoldzielona karta grafiki, leksploatacii, np. niewielkie 18,7524
' puterowy naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnalowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel .Core 2 Dup E6300 1,86 GH;, Slady dkug(_)_trwaiej_ o 78.75 71
107 Komputero S-17-1168/4/07 1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, [eksploatacji, np. niewielkie '
' puterowy naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnalowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Dup E6300 1,86 GH;, Slady dlug(_)_trwaiej 7275 71
108 Komputer S-17-1175/4/07 1024 MB RAM, niewspoéldzielona karta grafiki, eksploatac;_l, np. liczne rysy '
' omputerowy naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajgce, kabel sygnatowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw LP1965 197, Intel .Core 2 Dup E6300 1,86 GH;, Slady d’rugg_trwaiej_ o 7275 71
109 Komputer S-17-1178/4/07 1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, [eksploatacji, np. niewielkie '
' omputerowy maped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy czy brak nozek w
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA-VGA i |obudowie jednostki
DVi-DVI. centralnej.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 qu E6300 1,86 GH;, Slady d’rugg_trwaiej_ o 7275 71
110. | & i $-17-1180/4/07 1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, eksploatacji, np. niewielkie '
' omputerowy naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy czy brak nézek w
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA-VGA i [obudowie jednostki
DVi-DVI. centralnej.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j
111 K Zes:aw S-17-1188/4/07 1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, [eksploatacji, np. niewielkie 8,752
' omputerowy naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej
112 K Zestaw S-17-1191/4/07 1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, [eksploatacji, np. liczne rysy 2,752
' ﬁ?%ﬁg?gg naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 na obudowie.

kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA-VGA i

DVi-DVI.
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Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz,

IKomputer i monitor nosza
slady dtugotrwatej

13 | ko nfgji‘r’gwy S.17.1205/4/07 1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, leksploatacii, np. niewielkie 78,75zt
' naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej
14 | o nfgji‘r’gwy S.17-1210/a/07 1024 MB RAM, niewspoldzielona karta grafiki, leksploatacii, np. niewielkie 78,75 zt
' naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j
15 | ko nfgji‘r’gwy S.17-1214/a/07 1024 MB RAM, niewspoldzielona karta grafiki, leksploatacii, np. niewielkie 12,75 2t
' naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy czy brak ndzek w
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA-VGA i [obudowie jednostki
DVi-DVI. centralnej.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwate;j
6. | ro n%esi‘:"; S.17-1216/a/07 |1024 MB RAM, niewspoldzielona karta grafiki, leksploatacii, np. niewielkie 18,7524
' puterowy naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnalowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Dup E6300 1,86 GH;, Slady dkug(_)_trwalej_ o 78.75 71
117 Komputero S-17-1227/4/07 1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, leksploatacii, np. niewielkie '
' puterowy naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnalowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 Dup E6300 1,86 GH;, Slady dkug(_)_trwaiej_ o 78.75 71
118 K i $-17-1228/4/07 1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, [eksploatacii, np. niewielkie '
' omputerowy naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnalowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 qu E6300 1,86 GH;, Slady d’rugg_trwaiej_ o 78.75 71
119 Komputer $-17-1229/4/07 1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, leksploatacii, np. niewielkie '
' omputerowy naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zestaw ILP1965 197, Intel Core 2 qu E6300 1,86 GH;, Slady d’rugg_trwaiej_ o 78.75 71
120 K i S-17-1234/4/07 1024 MB RAM, niewspotdzielona karta grafiki, leksploatacii, np. niewielkie '
' omputerowy naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnatowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [$lady dtugotrwatej
121 K Zes:aw S-17-1235/4/07 1024 MB RAM, niewspoétdzielona karta grafiki, [eksploatacji, np. niewielkie 8,752
' omputerowy naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
HP DC7700 kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej
122 K Zestaw S-17-1236/4/07 1024 MB RAM, niewspoétdzielona karta grafiki, [eksploatacji, np. niewielkie 8,752
' ﬁ?%ﬁg?gg naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.

kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA-VGA i

DVi-DVI.

14




Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP
ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz,

IKomputer i monitor nosza
slady dtugotrwatej

23 | Zesia"" o.17-1041/a/07 1024 MB RAM, niewspoldzielona karta grafiki, leksploatacii, np. niewielkie 78,75zt
' ﬁ?%ﬁ?’%\g = naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza HP DC 7700 Tower, monitor HP [Komputer i monitor nosza
Zest ILP1965 197, Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz, [§lady dlugotrwatej 78.75 71
120 | & es taW 171042407 1024 MB RAM, niewspoldziclona karta grafiki, (eksploatacji, np. niewielkie oz
' ﬁ?%t?%‘éy = naped DVD, brak dysku, naped dyskietek, 2 rysy na obudowie.
kable zasilajace, kabel sygnatlowy VGA-VGA i
DVi-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej 91.50 71
125 komputerowy S-17-1353/4/08 E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie vz
" | Dell Optiplex = grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
126. kompute_rowy S-17-1356/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
127. kompute_rowy S-17-1357/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
128. kompute_rowy S-17-1360/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
129. kompute_rowy S-17-1366/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacl_l, np. liczne rysy 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
130. kompute_rowy S-17-1368/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dlugotrwatej
131, kompute_rowy $-17-1369/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
132, kompute!’owy S-17-1371/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,

kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
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Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower,

Komputer i monitor nosza

Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwalej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
133. Dell Optiplex $-17-1372/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwalej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
134. Dell Optiplex $-17-1374/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
135. kompute_rowy S-17-1375/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
136. kompute_rowy S-17-1376/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
E84 ji, np. niewielki
137. kompute_rowy S-17-1377/4/08 8 OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
138, kompute_rowy S-17-1378/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
139, kompute_rowy $-17-1379/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej 84.00 71
140 komputerowy S-17-1380/4/08 E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie PV Z
" | Dell Optiplex = lgrafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,frysy czy brak ndzek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |obudowie jednostki
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
141. kompute_rowy S-17-1381/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np; pleW|eIk|e 84.00 zt
Dell Optiplex grafiki ATT Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
142, kompute!’owy S-17-1382/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np; pleW|eIk|e 84,00 7t
Dell Optiplex grafiki ATT Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki

kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.

centralnej.
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Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower,

Komputer i monitor nosza

Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo slady dtugotrwatej
143, kompute_rowy S-17-1383/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np: nleW|eIk|e 84,00 71
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |[obudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo slady dtugotrwatej
144, kompute_rowy S-17-1385/4/08 E84OQ 3 GHz, 4096 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np: nleW|eIk|e 84,00 71
Dell Optiplex grafiki ATT Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, (obudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
145. IE)ompute_rowy S-17-1387/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
ell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
146. kompute_rowy S-17-1388/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. pleW|eIk|e 84,00 71
Dell Optiplex erafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
E84 Hz, 2048 MB ji, np. niewielki
147, kompute_rowy S-17-1390/4/08 8 OQ 3 GHz, 2048 RAM DDR2, karta eksploatacji, np. pleW|eIk|e 84,00 71
Dell Optiplex erafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej 91.50 71
148 komputerowy $-17-1392/4/08 E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie DUz
" | Dell Optiplex = grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej 84.00 71
149 komputerowy $-17-1393/4/08 E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie PV Z
" | Dell Optiplex egrafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |obudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
150, kompute_rowy $-17-1394/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dlugotrwatej
151. kompute_rowy S-17-1395/4/08 E840Q 3 GHz, 4096 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np; pleW|eIk|e 84.00 zt
Dell Optiplex grafiki ATT Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
152, kompute!’owy S-17-1396/4/08 E84OQ 3 GHz, 4096 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np; pleW|eIk|e 84,00 7t
Dell Optiplex grafiki ATT Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki

kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.

centralnej.
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Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower,

Komputer i monitor nosza

Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwalej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
153. Dell Optiplex $-17-1397/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwalej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
154. Dell Optiplex $-17-1399/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
155. kompute_rowy S-17-1400/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
156. kompute_rowy S-17-1401/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
157. kompute_rowy S-17-1402/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
158, kompute_rowy S-17-1403/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
159, kompute_rowy S-17-1404/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
160. kompute_rowy S-17-1405/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np; pleW|eIk|e 84,00 7t
Dell Optiplex erafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |obudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
161, kompute_rowy S-17-1408/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
162, kompute!’owy S-17-1409/4/08 E84OQ 3 GHz, 4096 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,

kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
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Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower,

IKomputer i monitor nosza

Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwalej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
163. Dell Optiplex $-17-1411/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwalej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
164. Dell Optiplex $-17-1412/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
165. kompute_rowy S-17-1413/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
166. kompute_rowy S-17-1414/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
167. kompute_rowy S-17-1416/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
168. kompute_rowy S-17-1417/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np: pleW|eIk|e 84,00 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy czy brak ndzek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
169, kompute_rowy S-17-1418/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
170. kompute_rowy $-17-1419/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
171, kompute_rowy S-17-1421/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
172, kompute!’owy S-17-1425/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,

kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
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Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower,

Komputer i monitor nosza

Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo slady dtugotrwatej
173. kompute_rowy S-17-1427/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np: nleW|eIk|e 84,00 71
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |[obudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo slady dtugotrwatej
174, kompute_rowy S-17-1428/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np: nleW|eIk|e 84,00 71
Dell Optiplex grafiki ATT Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, (obudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
175. kompute_rowy S-17-1430/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
176. kompute_rowy S-17-1433/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
177. kompute_rowy S-17-1434/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np: pleW|eIk|e 84,00 zt
Dell Optiplex erafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
178, kompute_rowy S-17-1436/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
179, kompute_rowy S-17-1437/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
180. kompute_rowy S-17-1438/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dlugotrwatej
181. kompute_rowy S-17-1440/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np; pleW|eIk|e 84.00 zt
Dell Optiplex grafiki ATT Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
182, kompute!’owy S-17-1441/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,

kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
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Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower,

Komputer i monitor nosza

Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwalej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
183. Dell Optiplex 5-17-1443/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwalej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
184. Dell Optiplex 5-17-1444/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Monitor Samsung  [$lady dtugotrwatej
komputerowy 24”, Intel Core 2 Duo E8400 3 GHz, 2048 MB  [eksploatacji, np. niewielkie 91.50 7t
185 Dell Optiplex S-17-1445/4108 A DDR2, karta grafiki ATl Radeon HD rysy na obudowie.. .
330 2400 PRO, naped DVD, brak dysku, naped
dyskietek, 2 kable zasilajace, kabel sygnatowy
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
186. kompute_rowy S-17-1447/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. pleW|eIk|e 84,00 71
Dell Optiplex erafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak ndzek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
187. kompute_rowy S-17-1448/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np: pleW|eIk|e 84,00 zt
Dell Optiplex erafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
188, kompute_rowy S-17-1449/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
189, kompute_rowy S-17-1450/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
190, kompute_rowy S-17-1451/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
191, kompute_rowy S-17-1452/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
192, kompute!’owy S-17-1453/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,

kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
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Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower,

IKomputer i monitor nosza

Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwalej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
193. Dell Optiplex S-17-1454/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwalej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
194. Dell Optiplex $-17-1455/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, monitor Samsung Slady dlugotrwalej
komputerowy 24”, Intel Core 2 Duo E8400 3 GHz, 2048 MB  eksploatacji, np. niewielkie 91.50 7t
195. Dell Optiplex S-17-1456/4108 A DDR2, karta grafiki ATl Radeon HD rysy na obudowie. .
330 2400 PRO, naped DVD, brak dysku, naped
dyskietek, 2 kable zasilajace, kabel sygnatowy
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
196. kompute_rowy S-17-1457/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
197. kompute_rowy S-17-1458/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
198, kompute_rowy S-17-1459/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
199. kompute_rowy S-17-1461/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np; pleW|eIk|e 84,00 7t
Dell Optiplex egrafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |obudowie jednostki
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
200, kompute_rowy S-17-1464/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np; pleW|eIk|e 84,00 7t
Dell Optiplex erafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |obudowie jednostki
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
201, kompute_rowy S-17-1466/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
202. kompute!’owy S-17-1467/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,

kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
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Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower,

Komputer i monitor nosza

Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo slady dtugotrwatej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 84.00 zt
203. Dell Optiplex S-17-1468/4/08 lgrafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,frysy czy brak ndzek w s
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |[obudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo slady dtugotrwatej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
204. Dell Optiplex 5-17-1469/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
205. kompute_rowy S-17-1470/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
206. kompute_rowy S-17-1471/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. !’]IQWIE”(IE 84,00 71
Dell Optiplex erafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
207. kompute_rowy S-17-1472/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np: nleW|eIk|e 84,00 zt
Dell Optiplex erafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
208, kompute_rowy S-17-1473/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
209, kompute_rowy S-17-1474/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np; pleW|eIk|e 84,00 7t
Dell Optiplex egrafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |obudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
210, kompute_rowy S-17-1475/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dlugotrwatej
211, kompute_rowy S-17-1476/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
212, kompute!’owy S-17-1479/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,

kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
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Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower,

Komputer i monitor nosza

Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo slady dtugotrwatej
213. kompute_rowy S-17-1481/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np: pleW|eIk|e 84,00 71
Dell Optiplex grafiki ATT Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |[obudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo slady dtugotrwatej
214 kompute_rowy S-17-1482/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np: pleW|eIk|e 84,00 71
Dell Optiplex grafiki ATT Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, (obudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
215, kompute_rowy S-17-1485/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
216. kompute_rowy S-17-1486/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 7t
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
217. kompute_rowy S-17-1488/4/08 E84OQ 3 GHz, 4096 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, IKomputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
218, kompute_rowy S-17-1489/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
219, kompute_rowy S-17-1492/4/08 E840Q 3 GHz, 4096 MB RAM DDR?2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
220, kompute_rowy S-17-1493/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np; pleW|eIk|e 84,00 7t
Dell Optiplex erafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, |obudowie jednostki
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI. centralnej.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dlugotrwatej
291, kompute_rowy S-17-1494/4/08 E840Q 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91,50 zt
Dell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
292, kompute!’owy S-17-1495/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np; pleW|eIk|e 84,00 7t
Dell Optiplex grafiki ATT Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,rysy czy brak nézek w
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace, jobudowie jednostki

kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.

centralnej.
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Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo slady dtugotrwatej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
223. Dell Optiplex 5-17-1496/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo slady dtugotrwatej
komputerowy E8400 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np. niewielkie 91.50 zt
224. Dell Optiplex $-17-1497/4/08 grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,[rysy na obudowie. ~u e
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw monitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
205, IE)ompute_rowy S-17-1498/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np._nleW|eIk|e 91,50 7t
ell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, naped DVD,|rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnatowy VGA-VGA i DVI-DVI.
Stacja robocza Dell Optiplex 330 Tower, Komputer i monitor nosza
Zestaw imonitor Dell 1908FPt19”, Intel Core 2 Duo Slady dtugotrwatej
296. Eompute_rowy S-17-1499/4/08 E84OQ 3 GHz, 2048 MB RAM DDR2, karta eksploatacji, np._nleW|eIk|e 91,50 7t
ell Optiplex grafiki ATI Radeon HD 2400 PRO, napgd DVD,[rysy na obudowie.
330 brak dysku, naped dyskietek, 2 kable zasilajace,
kabel sygnalowy VGA-VGA i DVI-DVI.

1. Postgpowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepiséw art. 66-72" ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 1. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964. Nr 16, poz. 93. z p6zn. zm.).

2. Zgloszone do sprzedazy sktadniki majatkowe mozna oglada¢ w siedzibie Narodowego Funduszu
Zdrowia Centrala w Warszawie na ul. Grojeckiej 186 w dniach od 23.11.2017 r. do 28.11.2017 r. w
godzinach: 10%° — 15% po uprzednim uzgodnieniu terminu.

3. Wszelkich informacji udziela:

a) Pan Bartosz Dobrzanski — tel. 22 572 61 99, bartosz.dobrzanski@nfz.gov.pl;
b) Pan Arkadiusz Konsek — tel. 22 572 63 58, arkadiusz.konsek@nfz.gov.pl.
Oferta powinna by¢ ztozona zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 1 do ogloszenia.

5. W przypadku oséb prawnych, spotek cywilnych, spdtek osobowych lub o0sob fizycznych
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, oferta powinna by¢ podpisana przez osoby upowaznione do
sktadania o§wiadczen woli w imieniu Oferenta tj. wymienione w Krajowym Rejestrze Sadowym lub
wypisie z ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub osoby posiadajace pisemne pelnomocnictwo w
tym zakresie. W takiej sytuacji petnomocnictwo musi zosta¢ dotaczone do oferty.

6. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na zakup sktadnika(ow)
majatkowego(ych) ..........oociiiiiiiiiiiina Isymbol skiadnika(ow) majgtkowego(ych)l. Nie
otwiera¢ przed dniem 30.11.2017 r. godz. 12.00” Oferte nalezy ztozy¢ osobiscie lub przesta¢ pocztg
do Narodowego Funduszu Zdrowia Centrali, ul. Gréojecka 186, 02-390 Warszawa, p.1.07, Bartosz
Dobrzanski, Arkadiusz Konsek, w terminie do 30.11.2017 r. do godz. 10.00.

7. Poza oznaczeniami oznaczonymi w pkt. 6 koperta winna posiada¢ nazweg i adres Oferenta, aby
mozna bylo zidentyfikowaé uczestnika postgpowania przed otwarciem ofert oraz odesta¢ oferte w
przypadku zlozenia jej po wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala niezwtocznie zwroéci ofertg Oferentowi.

8. Oferent moze, przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé¢ oferte w formie

pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o zmianie musi by¢ ztozone wg. takich samych zasad
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

jak okreslone w pkt. 6 i 7. Koperta dodatkowo winna by¢ oznaczona dopiskiem ,,ZMIANA
OFERTY™.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 30.11.2017 r. 0 godz. 12.00 w siedzibie Narodowego Funduszu
Zdrowia Centrali we Warszawie na ul. Grojeckiej 186, w sali 1.07 . Zastrzega si¢ mozliwo$é
zmiany miejsca otwarcia ofert.

Nabywca zostaje Oferent, ktory zaoferuje najwyzszg cen¢ nabycia spos$rdd ztozonych ofert.

W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferujg te samg cene, Sprzedajacy dokona wyboru oferty
na podstawie kolejnosci wptywu ofert do siedziby Sprzedajacego.

Oferty cenowe ponizej ceny wywolawczej nie beda rozpatrywane.

Sprzedajacy nie udziela gwarancji na stan sktadnikow majatku, ani nie odpowiada za wady ukryte.
Z Nabywca, ktory zaoferuje najkorzystniejsza (najwyzsza) ceng za sktadnik majatkowy Sprzedajacy
podpisze umowe sprzedazy. Projekt umowy sprzedazy stanowi zatacznik nr 2 do ogloszenia.
Nabywca zobowigzany jest do zaptaty ceny nabycia sktadnikow majgtkowych przelewem na
rachunek bankowy Sprzedajacego w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

Nabywca zobowigzuje si¢ do odbioru zakupionego zestawu komputerowego z siedziby
Narodowego Funduszu Zdrowia Centrali w Warszawie, niezwlocznie po podpisaniu umowy
i potwierdzeniu zaptaty (dowdd wptaty).

Organizator przetargu zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany lub odwolania warunkow przetargu bez
podawania przyczyn.

Organizatorowi przetargu przystuguje prawo zamknigcia przetargu bez wybrania ktorejkolwiek z
ofert, bez podania przyczyn.
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